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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktgj
I[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-

struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktgj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-vaerktgj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
merke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Serg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vak fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
sted.

» El-vaerktej ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
traengen af vand i el-vaerktaj ager risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udendors
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fd elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktejet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stremtilforslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-veerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruensgle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekledningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-varktgj

» Undga overbelastning af el-vaerktgjet. Brug altid
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-veerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet lagges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
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ser, benytte el-varktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktgj.

» Sorg for, at skaereveerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter setter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsadvarsler for geringssave

» Geringssave benyttes til savning af trae eller tralig-
nende produkter. De kan ikke bruges med slibeskiver
til savning af jernholdige materialer som f.eks. staen-
ger, stave, stolper o.l. Slibestav far bevaegelige dele sa-
som den nederste skaerm til at saette sig fast. Gnister fra
slibeskeering vil fa den nederste skaerm, indlaegsskinnen
og andre plastdele til at breende.

» Brug altid skruetvinger til at holde emnet, hvis det er
muligt. Hvis du stetter emnet med handen, skal du al-
tid holde handen mindst 100 mm fra den ene side af
savklingen. Brug ikke denne sav til at skaere emner,
der er for sma til at kunne fastspaendes sikkert eller
holdes med handen. Hvis du holder handen for teet pa
savklingen, er der starre risiko for kvaestelser ved kontakt
med savklingen.

» Emnet ma ikke kunne bevages sig, og det skal span-
des fast eller holdes mod bade den justerbare anlaegs-
flade og bordet. Du ma ikke fare emnet ind i sav-
klingen eller save frihands pa nogen made. Emner, der
ikke er fastspaendt, eller som bevaeger sig, kan slynges
bort med hgj hastighed og forarsage kvastelser.

» Laeg aldrig handen over den planlagte savelinje, hver-
ken foran eller bag savklingen. Det er meget farligt at
statte emnet med krydsede haender, dvs. holde emnet til
hgjre for savklingen med venstre hand eller omvendt.

» Rak ikke handen ind over anlaegsfladen mindre end

100 mm fra savklingen fra nogen af siderne for at fjer-
ne traestumper eller af andre grunde, mens klingen ro-

terer. Du kan ikke altid se, hvor taet pa din hand den rote-

>
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rende savklinge befinder sig, og du kan komme alvorligt til
skade.

Underseg emnet, for du saver. Hvis emnet er buet el-
ler skaevt, skal du spaende det fast med den buede
yderside mod anlaegsfladen. Serg altid for, at der ikke
er mellemrum mellem emne, anlegsflade og bord
langs med skarelinjen. Bgjede eller skaeve emner kan
vride eller flytte sig og fare til blokering pa den roterende
savklinge under savning. Der bar ikke veere sem eller
fremmedlegemer i emnet.

Brug ikke saven, for alt vaerktgj, treekstykker m.m.
undtagen emnet er fjernet fra bordet. Sma stumper, lg-
se traestykker eller andre genstande kan blive slynget bort
med stor kraft, hvis de kommer i kontakt med den rote-
rende savklinge.

Sav kun et emne ad gangen. En stabel med flere emner
kan ikke fastgares eller stettes forsvarligt og kan satte sig
fast i klingen eller bevaege sig under savning.

Sorg for at placere eller montere geringssaven pa en
plan, stabil arbejdsflade far brug. En plan og stabil ar-
bejdsflade nedsaetter risikoen for, at geringssaven bliver
ustabil.

Planlzeg dit arbejde. Hver gang du @ndrer fase- eller
geringsvinklen, skal du huske at kontrollere, at den ju-
sterbare anlaegsflade er indstillet korrekt, sa den stat-
ter emnet og ikke bergrer savklingen eller afskaerm-
ningen. Bevaeg savklingen gennem et komplet simuleret
snit uden at sla vaerktajet "TIL" og uden et emne pa bordet
for at sikre, at savklingen ikke kan komme i bergring med
eller beskadige den justerbare anlaegsflade.

Serg for egnet stotte som f.eks. bordudvidelser, sav-
bukke e.l., hvis emnet er lengere eller bredere end
bordpladen. Emner, der er lngere eller bredere end
geringssaven, kan vippe hvis de ikke er understettet for-
svarligt. Hvis det savede stykke eller emne vipper, kan det
lofte den nederste skaerm eller blive slynget ud af den ro-
terende savklinge.

Brug ikke en anden person som erstatning for en bord-
udvidelse eller som ekstra statte. Hvis emnet ikke hol-
des stabilt, kan savklingen satte sig fast, eller emnet kan
bevaege sig under savningen, sa du og din medhjeelper
treekkes ind i den roterende savklinge.

Det afskarne stykke ma ikke blokeres eller pa nogen
made presses imod den roterende savklinge. Hvis det
begranses, f.eks. ved at bruge leengdestop, kan det
afskarne stykke blive trykket imod savklingen og slynget
bort med stor kraft.

Brug altid en klemme eller en fastgerelsesanordning,
der er designet til at give runde materialer som sten-
ger eller ror en forsvarlig stette. Staenger har en ten-
dens til at rulle under savning, sa savklingen "bider" og
kan traekke emnet med din hand ind i savklingen.

Lad savklingen komme op pa fuld hastighed for kon-
takt med emnet. Dette reducerer faren for, at emnet
slynges ud.

» Stands geringssaven, hvis emnet eller savklingen sat-

ter sig fast. Vent, til alle bevaegelige dele star stille, og
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traek sa stikket ud af stremkilden og/eller fjern batte-
riet. Forst derefter ma du fjerne materialet, der har
sat sig fast. Ved fortsat savning med et blokeret emne
kan du miste kontrollen over geringssaven eller beskadige
den.

» Nar du har fuldfert snittet, skal du slippe kontakten,
holde savhovedet nede og vente, til savklingen er
standset, for du fjerner det afskarne stykke. Det er far-
ligt at stikke handen hen til savklingen, mens den stadig
eribevaegelse.

» Hold godt fast i handtaget, hvis du udferer et ufuld-
steendigt snit, eller du slipper kontakten, for savhove-
det er helt nede. Savens bremsekraft kan medfere, at
savhovedet pludselig traekkes ned og udgar en risiko for
at komme til skade.

» Slip ikke handtaget, nar savhovedet har naet den ne-
derste position. For altid savhovedet manuelt tilbage
til den gverste position. Hvis savhovedet bevager sig
ukontrolleret, kan det medfare kvastelser.

» Hold arbejdspladsen ren. Materialeblandinger er ekstra
farlige. Letmetalstgv kan braende eller eksplodere.

» Anvend ikke uskarpe, revnede, bgjede eller beskadi-
gede savklinger. Savklinger med uskarpe eller forkert
indstillede teender ferer til get friktion, fastklemning
af savklingen og tilbageslag, fordi savspalten er for
smal.

» Brug ikke savklinger af hgjlegeret hurtigstal (HSS-
stal). Sadanne savklinger kan let braekke.

» Brug altid savklinger med dornhuller i den rigtige stor-
relse og form (rombeformede, runde). Savklinger, der
ikke passer til savens monteringsanordninger, vil kere
skavt og medfare, at du mister kontrollen.

» Fjern aldrig snitrester, traespaner osv. fra skareomra-
det, mens el-vaerktgjet kerer. Stil altid farst vaerktejsar-
men i hvileposition, far el-vaerktgjet slukkes.

» Berer forst savklingen efter arbejdet, nar den er kalet
helt af. Savklingen bliver meget varm under arbejdet.

» El-vaerktojet udleveres med et laser-advarselsskilt (se
tabellen "Symboler og deres betydning").

» Erteksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit moder-
smal, klzebes den medleverede etiket pa dit sprog
oven pa den eksisterende tekst, for vaerktajet tages i
brug forste gang.

» Sorg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa
el-verktgjet.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr,

& og kig aldrig ind i den direkte eller reflekte-

rede laserstrale. Det kan blande personer,
forarsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstralen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevaege hovedet ud af stra-
leomradet.

» Foretag aldrig @ndringer af laseranordningen. De
indstillingsmuligheder, der er beskrevet i brugsanvisnin-
gen, kan benyttes uden risiko.

» Lad ikke bern benytte el-vaerktgjet uden opsyn. De kan
utilsigtet bleende personer eller sig selv

Symboler

De efterfalgende symboler kan vaere af betydning for dit el-
vaerktej. Leeg marke til symbolerne og overhold deres be-
tydning. En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre
en god og sikker brug af el-varktgjet.

Symboler og deres betydning
Laserstraling
Kig ikke ind i stralen

Laserprodukt i klasse 2 til forbrugere
EN 50689:2021

Hold haenderne vaek fra saveomradet,
nar el-varktejet karer. Hvis du bergrer
savklingen, kan du komme til skade.

Brug stevmaske.

Brug sikkerhedsbriller.

Brug herevaern. Stgjpavirkning kan fare
til tab af harelse.

Farligt omrade! Hold sa vidt muligt
haender, fingre og arme vk fra dette
omrade.

Var opmaerksom pa savklingens diame-
ter (savklingediameter D, bordiameter
d). Huldiameteren d skal passe til veerk-
tgjsspindlen, og der ma ikke forekomme
slar. Hvis det er nadvendigt at anvende et
reduktionsstykke, skal du sikre, at re-
duktionsstykket er dimensioneret til
stamklingetykkelsen og savklingens
huldiameter samt veerktgjsspindlens dia-
meter. Anvend sa vidt muligt det re-
duktionsstykke, der falger med sav-
klingen.

-
@

Savklingens diameter D skal svare til op-
lysningerne pa symbolet.

Se ogsa under "Mal pa egnede savklinger"
i kapitlet "Tekniske data".
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Symboler og deres betydning

Zoak Ved savning af lodrette geringsvinkler
A a" skal den sammenklappelige anslagsskin-

ne klappes udad.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til at blive brugt som stationaert
vaerktej til udfarelse af lengde- og tvaersnit med lige snitfor-
lgb i tre. Her er vandrette geringsvinkler fra -47°til +52°
samt lodrette geringsvinkler fra 45° (venstre side) til 0° (hej-
re side) mulige.

El-vaerktgjets ydelse er konstrueret til at save i hardt og bladt
tree samt span- og fiberplader.

Det er muligt at save i aluminiumsprofiler og plast, hvis der
bruges tilsvarende savklinger.

Dette produkt er et laserprodukt til forbrugere iht.
EN 50689.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Stavpose

(2) Beskyttelsesskaerm

3) Transportgreb

(4) Handgreb

(5) Kontaktspaerre til teend/sluk-knap

(6) Laser-advarselsskilt

(1)) Pendulbeskyttelsesskaerm

(8) Anslagsskinne

9) Emneunderlag (fleksibel montering)

(10)  Savbord

(11)  Laseknop til indstilling af vilkarlige geringsvinkler
(vandret)

(12)  Armtilindstilling af geringsvinkel (vandret)

(13)  Vinkelviser til geringsvinkel (vandret)

(14)  Skalatil geringsvinkel (vandret)

(15)  Skruetvinge

(16)  Sammenklappelig anslagsskinne

(17)  Gliderulle

(18)  Spanafviser

(19)  Teend/sluk-knap

(20)  Teend/sluk-knap for laser (skaerelinjemarkering)

(21)  Huller til skruetvinge

Dansk| 15

(22)  Spanudkast

(23)  Monteringshuller

(24)  Spaendeskrue til vilkarlige geringsvinkler (lodret)
(25)  Transportsikring

(26)  Grebsfordybninger

(27)  Spindellas

(28)  Unbrakonggle

(29)  Udgangsabning laserstraling

(30)  Vinkelviser til geringsvinkel (lodret)
(31)  Skalatil geringsvinkel (lodret)

(32)  Faringsskinne til lengdeanslaget
(33)  Klemskrue til lzngdeanslag

(34)  Vingeskrue til fastgarelse af faringsskinnen til
leengdeanslaget

(35)  Lengdeanslag

(36) llegningsplade

(37)  Unbrakoskrue til savklingefastgarelse
(38)  Spandeflange

(39)  Savklinge®

(40)  Indvendig spzndeflange

(41)  Vingeskrue til tilpasning af gevindstangens hgjde
(42)  Gevindstang

(43)  Vingeskrue til skruetvinge

(44)  Tapper skruetvinge

(45)  Haktil standardgeringsvinkler (vandret)
(46)  Skruertililegningsplade

(47)  Stilleskrue til laserpositionering

(48)  Vinkeltrekant

(49)  Unbrakoskruer til anslagsskinne

(50)  Anslagsskrue til 0°-geringsvinkel (lodret)
(51)  Anslagsskrue til 45°-geringsvinkel (lodret)
(52)  Skrue til vinkelviser (lodret)

(53)  Skrue til vinkelviser (vandret)

a) Dette tilbehor harer ikke til standard-leveringen.

Tekniske data
Varenummer 3601 M520..
Nominel optagen effekt W 1750
Omdrejningstal, ubelastet o/min 5000
Lasertype nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Vagt! kg 12,6
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Kap- og geringssav GCM 254
Beskyttelsesklasse =N

A) Med skruetvinge, uden netledning

Tilladte emnemal (maksimalt/minimalt): (se "Tilladte emnemal”, Si-
de19)

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvi-
gende spaendinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivel-
ser variere.

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler
om betinget tilslutning. Apparatet kan fare til lejlighedsvise spaen-
dingsudsving under ugunstige stremforhold. Apparatets impedans er
indstillet til Z,,,, = 0,101 Q. Brugeren skal sikre, at det tilslutnings-
sted, med impedansen Z,.,., hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder
impedanskravene: Z, ., 2 Z..- Hvis Z..,, ikke kendes, skal du bestem-
me Z,.,, sammen med netleveranderen eller forsyningsmyndigheder-
ne.

Verdierne kan varierer afhangigt af produktet samt anvendelses- og

miljgbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under
www.bosch-professional.com/wac.

Mal pa egnede savklinger

max

Savklingediameter D mm 254
Stamklingetykkelse mm 1,4-2,5
Maks. skaerebredde mm 3
Boringsdiameter d mm 30
Stejinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN IEC 62841-3-9.
El-vaerktgjets A-vaegtede stajniveau er typisk: Lydtrykniveau
97 dB(A); Lydeffektniveau 109 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.
Brug herevaern!

Det stgjemissionsniveau, der er angivet i narvarende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-veerktgjer. Det er
ogsa egnet til en forelgbig vurdering af stgjemissionen.

Den angivne stgjemissionsvaerdi repraesenterer de vaesentli-
ge anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerktgjet dog anven-
des til andre formal, med afvigende indsatsvaerktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan stgjemissionsniveauet afvi-
ge. Dette kan fare til en betydelig forggelse af stgjemissio-
neni hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af stajemissionen ber der ogsa
tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktajet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af stgjemissionsniveauet i hele
arbejdstidsrummet.

Montering

» Undga utilsigtet igangsatning af maskinen. Netstik-
ket skal altid vaere trukket ud, nar maskinen monteres
og nar der arbejdes pa el-vaerktgjet.

Leveringsomfang

Bemaerk oversigten over leverancen i starten af
brugsanvisningen.

<
=

Kontrollér at alle dele, der navnes i det falgende, er blevet
leveret sammen med el-vaerktgjet, for det tages i brug ferste
gang:
- Kap- og geringssav med monteret savklinge
Bemaerk! Bosch szlger ogsa el-vaerktgj uden savklinge.
Du kan se pa emballagen, om der medfglger en savklinge.
- Kun ved levering uden savklinge: spendeflange (38) og
indvendig spendeflange (40)
- Skruetvinge (15)
- Unbrakonggle (28)
- Lengdeanslag (35)
- Stegvpose (1)
- Emneunderlag (9) (2x)
Bemaerk: Kontrollér el-varktgjet for eventuelle beskadigel-
ser.
Inden fortsat brug af el-veerktejet skal sikkerhedsanordnin-
ger eller let beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at
konstatere, om vaerktejet kan fungere rigtigt til de formal,
det er beregnet til. Kontrollér, at de bevaegelige dele funge-
rer korrekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget.
Alle dele skal vaere monteret rigtigt og alle betingelser op-
fyldt for at sikre en fejlfri drift.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres
eller udskiftes korrekt pa et anerkendt vaerksted.

Montering af enkeltdele
- Tagalle medfalgende dele forsigtigt ud af emballagen.

- Fjernal emballagen fra el-veerktejet og det medleverede
tilbeher.

Stationaer eller fleksibel montering

» For at sikre en sikker handering skal el-vaerktgjet
monteres pa en lige og stabil arbejdsflade (f.eks.
varktejshaenk), for det tages i brug.

Montering pa en arbejdsflade (se billede A1-A2)

- Fastgor el-vaerktajet pa arbejdsfladen med en egnet skru-
eforbindelse. Hertil benyttes boringerne (23).

eller

- Spand el-varktejets fadder fast pa arbejdspladen med
almindelige skruetvinger.

Montering pa et Bosch-arbejdsbord

GTA-arbejdsbordene fra Bosch sikrer, at el-vaerktejet star

stabilt pa ethvert underlag takket vare de hgjdejusterbare

fedder. Emneunderlagene pa arbejdsbordene bruges til at
understatte lange emner.

» Las alle advarselshenvisninger og instruktioner, der
falger med arbejdsbordet. | tilfaelde af manglende
overholdelse af advarselshenvisningerne og instruktio-
nerne er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvor-
lige kvaestelser.

» Opstil arbejdsbordet korrekt, for du monterer el-
varktgjet. Korrekt opstilling af vigtig for at forhindre, at
bordet falder sammen.

- Monter el-vaerktgjet i transportposition pa arbejdsbordet.
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Stev-/spanudsugning

Undga at arbejde uden stavbegransende foranstaltninger.
En egnet udsugningsanordning eller stavboks/stavpose re-
ducerer den sundhedsskadelige eksponering for stev. Serg
for god udluftning af arbejdspladsen. Brug altid egnet ande-
draetsvaern. Ved brug af stevboks skal du tamme stgvboksen
rettidigt og rengere filterelementet regelmaessigt for at sikre
optimal stevudsugning.

Ved brug af stavsuger skal du overholde de falgende krav.
Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-
aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stav pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Krav til stevsugeren

Anbefalet nominel diameter pa mm 28

slange

Nedvendigt undertryk” mbar >140
hPa > 140

Nedvendig gennemstrgmnings- I/s >23

maengde” m°/h >82,8

Anbefalet filtereffektivitet Stovklasse M
A) Effektveerdi ved el-vaerktajets stevsugertilslutning

B) Ioverensstemmelse med IEC/EN 60335-2-69

Folg stavsugerens vejledning. Afbryd arbejdet, hvis suge-
styrken falder, og fjern arsagen.

Stgv-/spanopsugningen kan blive blokeret af stav, spaner el-
ler brudstykker fra emnet.

- Sluk for el-vaerktajet, og traek netstikket ud af stikdasen.
- Vent til savklingen star helt stille.

- Find frem til arsagen til blokeringen og afhjalp den.

Egen opsugning (se billedet B)

Til nem opsamling af spanerne anvendes den medleverede

stavpose (1).

- St stevposen (1) pa spanudkastet (22).

Stgvposen ma aldrig komme i bergring med de bevaegelige

maskindele under savning.

Tem stavposen rettidigt.

» Kontrollér og renger altid stevposen efter brug.

» Fjern stevposen, for der saves i aluminium, for at und-
ga fare for brand.

Opsugning med fremmed stovsuger

For udsugning kan du ogsd tilslutte en stavsugerslange (@
35) pa spanudkastet (22).

- Forbind stevsugerslangen med spanudkastet (22).
Stevsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstevsuger til opsugning af sarligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stav.

Skift af savklinge (se billede C1-C3)

» Trak stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.
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» Brug beskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Bergring af savklingen er forbundet med kvaestelsesfare.

Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er hgjere

end dit el-vaerktejs omdrejningstal i ubelastet tilstand.

Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er

angivet i denne vejledning, og som er kontrolleret og maerket

tilsvarende iht. EN 847-1.

Brug kun savklinger, der er anbefalet af el-vaerktgjets produ-

cent og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.

Dette forhindrer overophedning af savtaenderne ved sav-

ning.

Udskiftning af savklinge

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Sving pendulbeskyttelsesskaermen (7) bagud, og hold
pendulbeskyttelsesskaermen i denne position.

- Drej unbrakoskruen (37) med unbrakongglen (8 mm) , og
tryk samtidig spindellasen (27) ind, indtil den gar i ind-
greb.

- Hold spindellasen (27) nede, og skru skruen (37) ud med
uret (venstregevind!).

- Tagspaendeflangen (38) af.

- Tagsavklingen ud (39).

- Farlangsomt pendulbeskyttelsesskaermen ned igen.

Iszetning af savklinge

» Savklingen skal anbringes pa en sadan made, at tan-
dernes skareretning (pilretning pa savklinge) er i
overensstemmelse med pilretningen pa beskyttelses-
skaermen!

Alle dele rengares far isetning, hvis det er ngdvendigt.

- Sving pendulbeskyttelsesskaermen (7) bagud, og hold
pendulbeskyttelsesskaermen i denne position.

- Satden nye savklinge pa den indvendige spaendeflange
(40).

- Set spaendeflangen (38) og unbrakoskruen (37) pa. Tryk
pa spindellasen (27), indtil den gér i indgreb, og spand
unbrakoskruen fast mod uret.

- Fer langsomt pendulbeskyttelsesskaermen ned igen.

Brug

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

Transportsikring (se billede D)

Transportsikringen (25) ger det nemmere at handtere

el-vaerktgjet, nar det transporteres til forskellige arbejds-

steder.

Afsikring af el-varktgjet (arbejdsstilling)

- Tryk vaerktejsarmen pa handgrebet (4) en smule nedad
for at aflaste transportsikringen (25).

- Trek transportsikringen (25) helt ud.

- For vaerktejsarmen langsomt opad.

Bosch Power Tools
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Sikring af el-vaerktgjet (transportstilling)

- Forat lase savbordet (10) skal du ogsa spande
laseknappen (11).

- Sving vaerktgjsarmen pa handgrebet (4) sa langt ned, at
transportsikringen (25) kan trykkes helt ind.

Nu er vaerktejsarmen st sikkert til transport.

Arbejdsforberedelse

For at sikre at saven altid saver preecise snit er det vigtigt at
kontrollere el-vaerktgjets grundindstillinger og evt. indstille
det efter intensiv brug.

Dette kraever erfaring og tilsvarende specialvaerktgj.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en Bosch-
servicetekniker.

Forlaengelse af savhord (se billede E)
Lange og tunge emner skal understettes i den frie ende ved
at legge noget ind under dem eller stgtte dem mod noget.
Det fleksible monteringssystem til emneunderlagene (9) gi-
ver flere forleengelsesmuligheder.
- Satemneunderlagene (9) i holderne pa el-vaerktajet eller
i holderne pa det ekstra emneunderlag.
» Baer aldrig el-varktgjet i emneunderlagene.
Brug kun transportanordningerne ved transport af el-
varktejet.

Udklapning af anslagsskinne (se billede F)

Ved savning af lodrette geringsvinkler skal du klappe den ud-
klappelige anslagsskinne (16) udad.

- Klap den udklappelige anslagsskinne (16) udad.

Nar du er feerdig med at save lodrette geringsvinkler, skal du
klappe den udklappelige anslagsskinne (16) tilbage igen.

Fastgorelse af emne (se billede G1-G3)

Emnet skal altid veere spaendt fast for at sikre en optimal ar-

bejdssikkerhed.

Bearbejd ikke emner, der er sd sma, at de ikke kan spandes

fast.

Lodret fastgorelse

- Tryk emnet hardt mod anslagsskinnerne (8) og (16).

- Stik den medleverede skruetvinge (15) ind i et af de dertil
beregnede huller (21).

- Lasn vingeskruen (41), og tilpas skruetvingen til emnet.
Spaend vingeskruen igen.

- Spand gevindstangen (42) forsvarligt, og fastger derved
emnet.

Vandret fastgerelse

- Skru vingeskruen (43) ud, og traek skruetvingen fra hin-
anden.

- Set nu den »reducerede« skruetvinge (15) med tapperne
(44) i en af de dertil beregnede huller .

- Tryk emnet fast pa savbordet (10).

- Spand gevindstangen (42) forsvarligt, og fastger derved
emnet.

Losnelse af emne

- Skruetvingen lgsnes ved at dreje gevindstangen (42)
mod uret.

Indstilling af vandrette geringsvinkler

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

Indstilling af vandrette standardgeringsvinkler (se
billedet H)

For hurtigere og mere praecist at kunne indstille ofte be-
nyttede vandrette geringsvinkler er savbordet forsynet
med hak (45):

0°

45°%30°% 22,5°% 15° 15°22,5°% 30°% 45°

- Lasn laseknoppen (11), hvis den er spaendt.

- Trekiarmen (12), og drej savbordet (10), til det anske-
de hak til hgjre eller venstre.

~ Slip derefter armen. Armen skal falde rigtigt i hak.

- Spand laseknoppen (11) igen.

Indstilling af vilkarlige vandrette geringsvinkler (se

billede H)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et omrade fra 47°

(venstre side) til 52° (hgjre side).

- Lasn knoppen (11), hvis den er spaendt.

- Tryk pa handtaget (12), drej savbordet (10) mod venstre
eller hgjre pa laseknoppen, og indstil ved hjlp af vinkel-
viseren (13) den anskede vandrette geringsvinkel.

- Spand knoppen (11) igen.

Indstilling af lodrette geringsvinkler

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et omrade fra 45°

(venstre side) il 0° (hajre side).

Anslag til vinklerne 0° og 45° benyttes til hurtig og praecis

indstilling af ofte benyttede faste positioner.

Indstilling af vilkarlige lodrette geringsvinkler

(se billede 1)

- Lasn spaendeskruen (24).

- Sving vaerktejsarmen pa handgrebet (4), til vinkelviseren
(30) viser den gnskede lodrette geringsvinkel.

- Hold veerktejsarmen i denne stilling, og spaend spaende-
skruen (24) igen.

Ibrugtagning

» Kontroller netspandingen! Stramkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa el-varktgjets type-
skilt.

Tending (se billede J)

- For at taende el-vaerktgjet skal du ferst skubbe kontakt-
spaerren (5) frem til midten og derefter trykke taend/
sluk-knappen (19) ind og holde den inde.

Bemaerk: Af sikkerhedsgrunde kan taend/sluk-knappen (19)

ikke fastlases, men skal trykkes ned og holdes nede, sé laen-

ge saven er i drift.

Sluk

- Nar du vil slukke, skal du slippe taend/sluk-knappen (19).
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Savning

Generelle savehenvisninger

» Spaend altid knoppen (11) og spendeskruen (24)
godt far savning. Ellers kan savklingen satte sig fast i
emnet.

» For savearbejdet startes: Kontroller at savklingen pa
intet tidspunkt kan bergre anslagsskinnen, skruetvin-
gerne eller andre maskindele. Fjern evt. monterede
hjaelpeanslag eller tilpas dem efter behov.

Beskyt savklingen mod slag og sted. Udsat ikke savklingen

for tryk fra siden.

Sav kun i emner, som er omfattet af savens tilteenkte brug.

Bearbejd ikke skaeve emner. Emnet skal altid have en lige

kant, som leegges op ad anslagsskinnen.

Lange og tunge emner skal understattes i den frie ende ved

at legge noget ind under dem eller statte dem mod noget.

Sarg for, at pendulbeskyttelsesskaermen fungerer korrekt,

og at den kan bevaeges frit. Nar vaerktgjsarmen fares nedad,

skal pendulbeskyttelsesskaermen dbne sig. Nar vaerktejsar-
men fares opad, skal pendulbeskyttelsesskarmen lukke sig
over savbladet igen, og nar den er helt oppe, skal den lases.

Operatarens position (se billede K)

» Stil dig ikke pa linje med savklingen foran el-veaerkte-
jet, men altid forskudt sidevaerts i forhold til sav-
klingen. Dermed er din krop beskyttet mod et muligt til-
bageslag.

- Hold haender, fingre og arme vaek fra den roterende sav-
klinge.

- Kryds ikke haenderne foran vaerktgjsarmen.

Savning (kapning)

- Spand emnet fast, sa det passer til malene.

- Indstil den @nskede vandrette og/eller lodrette gerings-
vinkel.

Ved savning af vandrette geringsvinkler mod hgjre skal du
traekke lzngdeanslaget (35) helt ud og fierne det helt.

- Tend el-varktejet.
- Faor vaerktejsarmen langsomt ned med handgrebet (4).
- Savemnet igennem med jeevn fremfaring.

- Sluk el-vaerktgjet, og vent, indtil savklingen (39) er stand-

set helt.
- Far vaerktgjsarmen langsomt opad.

Arbejdsvejledning

Markering af snitlinje (se billede L)

En laserstrdle viser dig savklingens snitlinje. Derved kan du

foretage en ngjagtig positionering af emnet, der skal saves i,

uden at pendulbeskyttelsesskarmen skal abnes.

- Teaend forst laserstralen med kontakten (20).

- Positionér din markering pa emnet ved laserlinjens hgjre
kant.

Bemaerk: Kontrollér far savning, om snitlinjen stadig vises

korrekt . Laserstralen kan blive forskubbet i forbindelse med

intensivt brug (f.eks. som felge af vibrationer).
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Tilladte emnemal
Maksimale emner:

Vandret Lodret Hgjde x bredde [mm]
gerings-  gerings-
vinkel vinkel
Ved maks. Ved maks.
hgjde bredde
0° 0° 90x90 65x130
0° 45° 60x93 45x130
45° (ven- 0° 90x63 65x91
stre/hajre)
45° (ven- 45° 55x70 35x91
stre)
45° (hajre) 45° 55x70 45x91

Minimale emner (= alle emner, der kan spandes fast til ven-
stre eller hgjre for savklingen med den medfalgende
skruetvinge (15)): 130 x 50 mm (leengde x bredde)

Maksimal skaeredybde (0°/0°): 90 mm

Savning af lige lange emner (se billede M)

For lettere at kunne save lange, lige emner kan du benytte

leengdeanslaget (35).

- Lasn klemskruen (33), og skub leengdeanslaget (35) ind i
faringsskinnen (32) i den gnskede emnelangde.

- Spand klemskruen (33) igen.

Laengere emner:

- Lasnvingeskruen (34), og traek feringsskinnen (32) udad
til anslag.

- Spand vingeskruen (34) igen.

- Indstil lzngdeanslaget (35) til den enskede emnelangde.

Savning uden leengdeanslag:

- Lasn klemskruen (33), og skub lzengdeanslaget (35) ind i
faringsskinnen (32) helt udad.

- Drejleengdeanslaget 90°, sa det ligger helt an mod
anslagsskinnen (8).

- Spaend klemskruen (33) igen.

Specielle emner

Nar der saves i bgjede eller runde emner, er det vigtigt at
sarge for, at disse er sarligt godt sikret mod at rutsje vaek.
Pa snitlinjen ma der ikke vaere nogen spalte mellem emne,
anslagsskinne og savbord.

Fremstil specielle holdere, hvis det skulle vaere ngdvendigt.

Udskiftning af ileegningsplader (se billede N)

Ilzegningspladen (36) kan blive slidt, nar el-varktgjet har

vaeret brugt i leengere tid.

Udskift en defekt ilegningsplade.

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Skru skruerne (46) ud med en almindelig krydskaervs-
skruetraekker, og tag den gamle ileegningsplade (36) ud.

- Leegden nye ileegningsplade i, og spand skruen (46)
igen.

Bosch Power Tools

1609 92A88M|(07.07.2026)



20 | Dansk

Bearbejdning af profillister
Profillister kan bearbejdes pa to forskellige mader:
Positionering af  Gulvliste Loftsliste

- stillet op mod
anslagsskinnen

- fladt liggende
pa savbordet

A Sy

Prov altid ferst den indstillede gerlngsvmkel (vandret og/el-
ler lodret) pa et stykke affaldstrae, fer du gar rigtigt i gang.

Justering af laser

Bemaerk: El-vaerktgjet skal vaere tilsluttet til stramforsynin-

gen, hvis laserfunktionen skal testes.

» Betjen aldrig teend/sluk-knappen, mens laseren juste-
res (f.eks. ved at bevaege veerktsjsarmen). En utilsigtet
start af el-vaerktajet kan fare til kvaestelser.

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12)
skal falde meerkbart i hak.

For at sikre at saven altid saver praecise snit, er det vigtigt at

kontrollere laserstralerne og evt. indstille dem igen efter

intensiv brug.

Dette kraever erfaring og tilsvarende specialvaerktgj.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en Bosch-

servicetekniker.

Kontrol (se billede 01)

- Tegn en lige snitlinje pa emnet.

- Far vaerktgjsarmen langsomt ned med handgrebet (4).

- Positionér emnet, sa savklingens tander flugter med snit-
linjen.

- Hold emnet fast i denne position, og fer vaerktgjsarmen
langsomt opad igen.

- Spaend emnet fast.

- Teend for laserstralen med kontakten (19) uden at trykke
pa kontaktspaerren (5).

Laserstralen skal flugte med snitlinjen pa emnet over hele

lengden, ogsa nar vaerktgjsarmen fares nedad.

Indstilling (se billede 02)

- Drejstilleskruen (47) med en egnet skruetraekker, indtil

laserstralen flugter med snitlinjen pa emnet over hele
dets lengde.

En drejning mod uret bevaeger laserstralen fra venstre til hgj-
re, og en drejning med uret bevaeger laserstralen fra hgjre til
venstre.

Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver preecise snit er det vigtigt at
kontrollere el-vaerktgjets grundindstillinger og evt. indstille

det efter intensiv brug.

Dette kraever erfaring og tilsvarende specialvaerktgj.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en Bosch-
servicetekniker.

Indstilling af anslagsskinne

- Anbring el-vaerktejet i transportstilling.

- Drejsavbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12)
skal falde meerkbart i hak.

- Klap den udklappelige anslagsskinne (16) ud.

Kontrol (se billede P1)

- Leag vinkeltrekanten (48) med 90°-vinklen, sa den flugter
med savklingen (39) mellem anslagsskinnen (8) og sav-
klingen pa savbordet (10).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med anslagsskinnen i hele

leengden.

Indstilling (se billede P2)

- Lasn alle unbrakoskruer (49) med den medfelgende
unbrakonggle (28).

- Drej anslagsskinnen (8), indtil vinkeltrekanten flugter i
hele l&ngden.

- Spand skruerne igen.

Indstilling af den lodrette standardgeringsvinkel 0°

- Stil el-vaerktejet i transportstilling.

- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12)
skal falde maerkbart i hak.

Kontrol (se billede Q1)

- Indstil vinkeltrekanten (48) med 90°-vinklen, sa den flug-
ter med savklingen (39) mellem savbordet (10) og sav-
klingen pa savbordet (10).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (39) i hele

leengden.

Indstilling (se billede Q2)

- Lasn spaendeskruen (24).

- Lasn kontramatrikken pa anslagsskruen (50) med en al-
mindelig ring- eller gaffelnagle.

- Drej anslagsskruen sa langt ind eller ud, at vinkeltrekan-
tens ben flugter med savklingen over hele lazngden.

- Spaend spandeskruen (24) igen.

- Spand derefter kontrametrikken pa anslagsskruen (50)
igen.

Hvis vinkelviseren (30) efter endt indstilling ikke er pa linje

med skalens 0°-maerke (31), skal man lgsne skruen (52)

med en almindelig stjerneskruetraekker og indstille vinkelvi-

seren langs med 0°-maerket. (se billede S)

Indstilling af den lodrette standardgeringsvinkel 45°

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12)
skal falde markbart i hak.

- Lasn spaendeskruen (24), og sving vaerktgjsarmen vha.
handgrebet (4) til anslag mod venstre (45°).

Kontrol (se billede R1)

- Indstil vinkeltrekanten (48) med 45°-vinklen, sa den flug-
ter med savklingen (39) mellem savbordet (10) og sav-
klingen pa savbordet (10).
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Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (39) i hele
leengden.
Indstlllmg (se billede R2)
Lasn kontrametrikken pa anslagsskruen (51) med en al-
mindelig ring- eller gaffelnagle.
- Drejanslagsskruen sa langt ind eller ud, at vinkeltrekan-
tens ben flugter med savklingen over hele l2ngden.
- Spand spendeskruen (24) igen.
- Spaend derefter kontramgtrikken pa anslagsskruen (51)
igen.
Hvis vinkelviseren (30) efter endt indstilling ikke er pd linje
med 45°-market pa skalaen (31), skal man farst kontrollere
0%indstillingen for den lodrette geringsvinkel og vinkelvise-
ren en gang til. Herefter gentages indstillingen af 45°-
geringsvinklen.

Justering af vinkelviser (lodret) (se billede S)

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Laosn spandeskruen (24).

- Indstil savklingen med veerktejsarmen i en lodret gerings-
vinkel pa 0°.

- Spand spandeskruen (24) igen.

Kontrol

Vinkelviseren (30) skal vaere pa linje med 0°-maerket pa

skalaen (31).

Indstilling

- Lasn skruen (52) med en stjerneskruetraekker, og juster
vinkelviseren langs med 0°-maerket.

- Spand skruen fastigen.

Justering (vandret) af vinkelviser (se billede T)

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Drejsavbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12)
skal falde maerkbart i hak.

Kontrol

Vinkelviseren (13) skal vaere pa linje med 0°-maerket pa ska-

laen (14).

Indstilling

- Lasn skruen (53) med en stjerneskruetraekker, og juster
vinkelviseren langs med 0°-maerket.

- Spand skruen fast igen.

Transport (se billede U)

Far el-vaerktgjet transporteres, skal du gennemfere falgende

skridt:
- Anbring el-vaerktejet i transportstilling.

- Fjernalle tilbehersdele, der ikke kan monteres fast pa el-
varktejet.
Ubenyttede savklinger skal, sa vidt muligt, opbevares i en
lukket beholder, nar de transporteres.

- Beerel-vaerktejet i transportgrebet (3), eller grib fat i for-
dybningerne (26) pa siden af savbordet.

» Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyt-
telsesanordningerne ved transport af el-vaerktgjet.

Dansk |21

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

» El-vaerktgj og ventilationsabninger skal altid holdes
rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-veerktgj for at undga farer.

Pendulbeskyttelsesskaermen (7) skal altid kunne bevaeges

frit og lukkes automatisk. Derfor skal omradet omkring pen-

dulbeskyttelsesskaermen altid vaere rent.

Fjern stav og spaner med trykluft eller en pensel efter hver

arbejdsgang.

Rengar gliderullen (17) regelmassigt.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Dansk

TIf. Service Center: 44898855

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pé en miljg-
venlig made.
Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Elektriske og elektroniske apparater, der ikke leengere er
brugbare, skal indsamles separat og bortskaffes pa en milje-
venlig made. Brug de angivne indsamlingssystemer. Forkert
bortskaffelse kan veere skadeligt for miljg og sundhed pa
grund af de indeholdte farlige stoffer.

Bosch Power Tools

1609 92A88M|(07.07.2026)



22|

1619 PB9 050

160992A88M|(07.07.2026) Bosch Power Tools



|23

GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

- GAS 35 M AFC
,'/ 3
',.Z.a, }
T N
(3T
e 4
m——
@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm: GAS 55 M AFC

2 608 000 565 (5 m) L

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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