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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
INWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che kénnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschédigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
rlistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerdt eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schiliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kénnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Gehrungskappsagen

» Gehrungskappsagen sind zum Schneiden von Holz
oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie konnen
nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Sta-
ben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden. Ab-
rasiver Staub fiihrt zum Blockieren von beweglichen Tei-
len wie der unteren Schutzhaube. Schneidfunken ver-
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brennen die untere Schutzhaube, die Einlegeplatte und
andere Kunststoffteile.

Fixieren Sie das Werkstiick nach Moglichkeit mit
Zwingen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand fest-
halten, miissen Sie Ihre Hand immer mindestens 100
mm von jeder Seite des Sageblatts entfernt halten.
Verwenden Sie diese Sage nicht zum Schneiden von
Stiicken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder
mit der Hand zu halten. Wenn |hre Hand zu nahe am Sa-
geblatt ist, besteht ein erhohtes Verletzungsrisiko durch
Kontakt mit dem Sageblatt.

Das Werkstiick muss unbeweglich sein und entweder
festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch
gedriickt werden. Schieben Sie das Werkstiick nicht
in das Ségeblatt, und schneiden Sie nie ,freihdndig"“.
Lose oder sich bewegende Werkstiicke kénnten mit ho-
her Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu
Verletzungen fiihren.

Kreuzen Sie nie die Hand iiber die vorgesehene
Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sageblatt. Ab-
stiitzen des Werkstiicks ,mit gekreuzten Handen*, d.h.
Halten des Werkstiicks rechts neben dem Sageblatt mit
der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr geféhrlich.
Greifen Sie bei rotierendem Sageblatt nicht hinter
den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicher-
heitsabstand von 100mm zwischen Hand und rotie-
rendem Sageblatt (gilt auf beiden Seiten des Sége-
blatts, z.B. beim Entfernen von Holzabféllen). Die Na-
he des rotierenden Sageblatts zu lhrer Hand ist mogli-
cherweise nicht erkennbar, und Sie konnen schwer ver-
letzt werden.

Priifen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstiick gebogen oder verzogen ist, spannen
Sie es mit der nach auBen gekriimmten Seite zum An-
schlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der
Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag
und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstiicke
konnen sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen
des rotierenden Sageblatts beim Schneiden verursachen.
Es diirfen keine Nagel oder Fremdkorper im Werkstiick
sein.

Verwenden Sie die Sage erst, wenn der Tisch frei von
Werkzeugen, Holzabféllen usw. ist; nur das Werkstiick
darf sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfalle, lose
Holzstiicke oder andere Gegenstande, die mit dem rotie-
renden Blatt in Beriihrung kommen, kdnnen mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.

Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstiick. Mehrfach ge-
stapelte Werkstiicke lassen sich nicht angemessen span-
nen oder festhalten und kdnnen beim Sagen ein Klemmen
des Blatts verursachen oder verrutschen.

» Sorgen Sie dafiir, dass die Gehrungskappsége vor Ge-

brauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfldche steht.
Eine ebene und feste Arbeitsflache verringert die Gefahr,
dass die Gehrungskappsége instabil wird.

» Planen Sie lhre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstel-

len der Sageblattneigung oder des Gehrungswinkels
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darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert
ist und das Werkstiick abstiitzt, ohne mit dem Blatt
oder der Schutzhaube in Beriihrung zu kommen. Ohne
die Maschine einzuschalten und ohne Werkstiick auf dem
Tisch ist eine vollstandige Schnittbewegung des Sage-
blatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu
Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den
Anschlag kommt.

» Sorgen Sie bei Werkstiicken, die breiter oder langer
als die Tischoberseite sind, fiir eine angemessene Ab-
stiitzung, z.B. durch Tischverlangerungen oder Sage-
bocke. Werkstiicke, die langer oder breiter als der Tisch
der Gehrungskappsage sind, kdnnen kippen, wenn sie
nicht fest abgestiitzt sind. Wenn ein abgeschnittenes
Stiick Holz oder das Werkstiick kippt, kann es die untere
Schutzhaube anheben oder unkontrolliert vom rotieren-
den Blatt weggeschleudert werden.

» Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz fiir eine
Tischverldngerung oder zur zusdtzlichen Abstiitzung
heran. Eine instabile Abstiitzung des Werkstiicks kann
zum Klemmen des Blatts fiihren. Auch kann sich das
Werkstiick wahrend des Schnitts verschieben und Sie
und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

» Das abgeschnittene Stiick darf nicht gegen das rotie-
rende Séageblatt gedriickt werden. Wenn wenig Platz
ist, z.B. bei Verwendung von Langsanschlagen, kann sich
das abgeschnittene Stiick mit dem Blatt verkeilen und ge-
waltsam weggeschleudert werden.

» Verwenden Sie immer eine Zwinge oder eine geeigne-
te Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder
Rohre ordnungsgemaB abzustiitzen. Stangen neigen
beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt
LfestbeiBen” und das Werkstiick mit Ihrer Hand in das
Blatt gezogen werden kann.

» Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie in das Werkstiick schneiden. Dies verringert das
Risiko, dass das Werkstiick fortgeschleudert wird.

» Wenn das Werkstiick eingeklemmt wird oder das Blatt
blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsige aus.
Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschlie-
Bend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer
solchen Blockierung weitersagen, kann es zum Verlust
der Kontrolle oder zu Beschadigungen der Gehrungs-
kappsage kommen.

» Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los,
halten Sie den Sagekopf unten und warten Sie den
Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene
Stiick entfernen. Es ist sehr gefahrlich, mit der Hand in
die Ndhe des auslaufenden Blatts zu reichen.

» Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen un-
vollsténdigen Sageschnitt ausfiihren oder wenn Sie
den Schalter loslassen, bevor der Sdgekopf seine un-
tere Lage erreicht hat. Durch die Bremswirkung der S&-
ge kann der Sagekopf ruckartig nach unten gezogen wer-
den und dadurch zu einem Verletzungsrisiko fiihren.

» Lassen Sie den Handgriff nicht los, wenn der Sagekopf

die unterste Position erreicht hat. Fiihren Sie den Sa-
gekopf immer per Hand in die oberste Position zuriick.
Wenn sich der Sagekopf ohne Kontrolle bewegt, kann das
zu einem Verletzungsrisiko fiihren.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Materialmischun-
gen sind besonders gefahrlich. Leichtmetallstaub kann
brennen oder explodieren.

Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen
oder beschidigten Sageblatter. Sageblatter mit
stumpfen oder falsch ausgerichteten Zahnen verursa-
chen durch einen zu engen Ségespalt eine erhdhte
Reibung, Klemmen des Sageblattes und Riickschlag.
Verwenden Sie keine Sageblatter aus hochlegiertem
Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl). Solche Sageblatter
kénnen leicht brechen.

Verwenden Sie immer Séageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

Entfernen Sie niemals Schnittreste, Holzspéne o.a.
aus dem Schnittbereich, wiahrend das Elektrowerk-
zeug lauft. Fiihren Sie den Werkzeugarm immer zuerst in
die Ruheposition und schalten Sie das Elektrowerkzeug
aus.

Fassen Sie das Sageblatt nach dem Arbeiten nicht an,
bevor es abgekiihlt ist. Das Sageblatt wird beim Arbei-
ten sehr heiB.

Das Elektrowerkzeug wird mit einem Laser-Warn-
schild ausgeliefert (siehe Tabelle "Symbole und ihre
Bedeutung").

» Ist der Text des Laser-Warnschildes nichtin lhrer Lan-

dessprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten
Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in
lhrer Landessprache.

» Machen Sie Warnschilder am Elektrowerkzeug nie-

mals unkenntlich.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-
nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch konnen Sie Personen blenden, Unfalle
verursachen oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-

wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-

tung vor. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Einstellmoglichkeiten konnen Sie gefahrlos nutzen.

» Lassen Sie Kinder das Elektrowerkzeug nicht unbeauf-

sichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt andere
Personen oder sich selber blenden
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Symbole

Die nachfolgenden Symbole konnen fiir den Gebrauch Ihres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte

die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-

tion der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung

aserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken

Klasse 2 Verbraucher-Laser-Produkt
EN 50689:2021

Kommen Sie mit lhren Handen nicht in
den Sagebereich, wahrend das
Elektrowerkzeug lauft. Beim Kontakt
mit dem Ségeblatt besteht Verletzungs-
gefahr.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwir-
kung von Larm kann Gehorverlust bewir-
ken.

Gefahrenbereich! Halten Sie moglichst
Hande, Finger oder Arme von diesem
Bereich fern.

Beachten Sie die Abmessungen des Sa-
geblatts (Sageblattdurchmesser D, Boh-
rungsdurchmesser d). Der Bohrungs-
durchmesser d muss ohne Spiel zur
Werkzeugspindel passen. Falls eine Ver-
wendung von Reduzierstiicken notwen-
digist, achten Sie darauf, dass die Ab-
messungen des Reduzierstiicks zur
Stammblattdicke und zum Bohrungs-
durchmesser des Sageblatts sowie zum
Durchmesser der Werkzeugspindel pas-
sen. Verwenden Sie moglichst die mit
dem Ségeblatt mitgelieferten Reduzier-
stiicke.

Der Séageblattdurchmesser D muss der
Angabe auf dem Symbol entsprechen.

Siehe auch "MaBe fiir geeignete Sageblat-
ter" im Kapitel "Technische Daten".

Deutsch |15

Symbole und ihre Bedeutung

4,

Koo Beim Sagen von vertikalen Gehrungswin-
A XS

keln muss die klappbare Anschlagschie-
ne nach auBen geklappt werden.

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerat Langs-
und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Holz auszu-
fihren. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von -47° bis
+52° sowie vertikale Gehrungswinkel von 45° (linksseitig)
bis 0° (rechtsseitig) moglich.

Die Leistung des Elektrowerkzeugs ist ausgelegt zum Sagen
von Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten.

Bei Verwendung von entsprechenden Sageblattern ist das
Sagen von Aluminiumprofilen und Kunststoff moglich.
Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemaB
EN 50689.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Staubbeutel

2) Schutzhaube

3) Transportgriff

(4) Handgriff

(5) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter
(6) Laser-Warnschild

(7) Pendelschutzhaube

(8) Anschlagschiene

9) Werkstiickauflage (flexibel steckbar)
(10)  Sagetisch

(11)  Feststellknauf fiir beliebige Gehrungswinkel (hori-
zontal)

(12)  Hebel fir Gehrungswinkelvoreinstellung (horizon-
tal)

(13)  Winkelanzeiger fir Gehrungswinkel (horizontal)
(14)  Skala fiir Gehrungswinkel (horizontal)

(15)  Schraubzwinge

(16)  Klappbare Anschlagschiene

(17)  Gleitrolle

Bosch Power Tools
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(18)  Spanabweiser
(19)  Ein-/Ausschalter

(20)  Ein-/Ausschalter fiir Laser (Schnittlinienkenn-
zeichnung)

(21)  Bohrungen fiir Schraubzwinge
(22)  Spanauswurf
(23)  Bohrungen fiir Montage

(24)  Spannschraube fiir beliebige Gehrungswinkel
(vertikal)

(25)  Transportsicherung

(26)  Griffmulden

(27)  Spindelarretierung

(28)  Innensechskantschliissel

(29)  Austrittsoffnung Laserstrahlung

(30)  Winkelanzeiger fiir Gehrungswinkel (vertikal)
(31)  Skalafiir Gehrungswinkel (vertikal)

(32)  Fiihrungsschiene des Langenanschlags

(33)  Klemmschraube des Langenanschlags

(34)  Fliigelschraube zum Fixieren der Fiihrungsschiene
des Langenanschlags

(35)  Langenanschlag

(36)  Einlegeplatte

(37)  Innensechskantschraube fiir Sageblattbefestigung
(38)  Spannflansch

(39)  Sageblatt”

(40)  Innerer Spannflansch

(41)  Fliigelschraube zum Anpassen der Hohe der Ge-
windestange

(42)  Gewindestange
(43)  Fliigelschraube der Schraubzwinge
(44)  Zapfen Schraubzwinge

(45)  Einkerbungen fiir Standard-Gehrungswinkel (hori-
zontal)

(46)  Schrauben fiir Einlegeplatte

(47)  Stellschraube fiir Laserpositionierung

(48)  Winkeldreieck

(49)  Innensechskantschrauben der Anschlagschiene

(50)  Anschlagschraube fiir 0°-Gehrungswinkel (verti-
kal)

(51)  Anschlagschraube fiir 45°-Gehrungswinkel (verti-
kal)

(52)  Schraube fiir Winkelanzeiger (vertikal)

(53)  Schraube fiir Winkelanzeiger (horizontal)
a) Dieses Zubehor gehort nicht zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten
Kapp- und Gehrungssige GCM 254
Sachnummer 3601 M520..

Kapp- und Gehrungssige GCM 254

Nennaufnahmeleistung W 1750
Leerlaufdrehzahl min* 5000
Lasertyp nm 650

mW <1
Laserklasse 2
Gewicht” kg 12,6
Schutzklasse o/

A) Mit Schraubzwinge, ohne Netzanschlussleitung

Zuldssige WerkstiickmaBe (maximal/minimal): (siehe ,Zulassige
WerkstiickmaBe®, Seite 20)

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in ldnderspezifischen Ausfiihrungen kon-
nen diese Angaben variieren.

Das Elektrowerkzeug erfiillt die Anforderungen der IEC 61000-3-11
und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerk-
zeug kann unter ungiinstigen Netzbedingungen gelegentliche Span-
nungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerk-
zeuges ist auf Z, = 0,101 Q) eingestellt. Der Benutzer muss dafir Sor-
ge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Z .., an dem
das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impe-
danzanforderung erfillt: Z, > Z,.,.. Wenn Z,, unbekanntist, muss Z .,
in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zustandigen Behérde
ermittelt werden.

Werte konnen je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Um-
weltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter
www.bosch-professional.com/wac.

MabBe fiir geeignete Sageblatter

Sageblattdurchmesser D mm 254
Stammblattdicke mm 1,4-2,5
max. Schnittbreite mm 3
Bohrungsdurchmesser d mm 30

Gerduschinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
ENIEC 62841-3-9.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 97 dB(A); Schallleis-
tungspegel 109 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehorschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerauschemissions-
wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fir eine vorlaufige Einschétzung der Gerauschemission.

Der angegebene Gerauschemissionswert reprasentiert die
hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendun-
gen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der Gerauschemissions-
wert abweichen. Dies kann die Gerduschemission tiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerauschemissionen soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerauschemissionen iiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
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Montage

» Vermeiden Sie ein unabsichtliches Starten des Elek-
trowerkzeugs. Wahrend der Montage und bei allen Ar-
beiten an dem Elektrowerkzeug darf der Netzstecker
nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Lieferumfang

Beachten Sie dazu die Darstellung des Liefer-
Fd & umfangs am Anfang der Betriebsanleitung.

-

Priifen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerk-

zeugs, ob alle unten aufgefiihrten Teile mitgeliefert wurden:

- Kapp- und Gehrungssage mit montiertem Sageblatt
Hinweis: Bosch verkauft Elektrowerkzeuge auch ohne
Sageblatt. Ob im Lieferumfang lhres Elektrowerkzeugs
ein Sageblatt enthalten ist, konnen Sie der Verpackung
entnehmen.

- Nur bei Lieferung ohne Sageblatt: Spannflansch (38) und
innerer Spannflansch (40)

- Schraubzwinge (15)

- Innensechskantschliissel (28)

- Léngenanschlag (35)

- Staubbeutel (1)

- Werkstiickauflage (9) (2x)

Hinweis: Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuel-

le Beschadigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs miissen

Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschédigte Teile sorg-

faltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funkti-

on untersuchen. Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht kiemmen oder ob Teile
beschédigt sind. Samtliche Teile missen richtig montiert
sein und alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfreien
Betrieb zu gewahrleisten.

Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile miissen Sie
sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparie-
ren oder auswechseln lassen.

Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ih-
rer Verpackung.

- Entfernen Sie samtliches Packmaterial vom Elektrowerk-
zeug und vom mitgelieferten Zubehor.

Stationdre oder flexible Montage

» Zur Gewahrleistung einer sicheren Handhabung miis-

sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-

ne ebene und stabile Arbeitsflache (z. B. Werkbank)
montieren.

Montage auf eine Arbeitsfliche (siehe Bild A1-A2)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsflache. Dazu dienen
die Bohrungen (23).

oder

Deutsch |17

- Spannen Sie die GertefiiBe des Elektrowerkzeugs mit
handelsiiblichen Schraubzwingen an der Arbeitsflache
fest.

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch

Die GTA-Arbeitstische von Bosch bieten dem Elektrowerk-

zeug Halt auf jedem Untergrund durch hohenverstellbare Fii-

Be. Die Werkstiickauflagen der Arbeitstische dienen der Un-

terstiitzung langer Werkstiicke.

» Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigefiigten Warnhin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Warnhinweise und Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.

» Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren. Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Montieren Sie das Elektrowerkzeug in der Transportstel-
lung auf den Arbeitstisch.

Staub-/Spéaneabsaugung

Vermeiden Sie das Arbeiten ohne staubreduzierende MaB3-
nahmen.
Eine geeignete Absaugvorrichtung oder Staubbox/Staub-
sack reduziert die gesundheitsgefahrdende Staubbelastung.
Sorgen Sie fiir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes. Ver-
wenden Sie grundsatzlich einen geeigneten Atemschutz. Bei
Verwendung einer Staubbox leeren Sie diese rechtzeitig und
reinigen Sie das Filterelement regelmaBig, um eine optimale
Staubabsaugung zu gewahrleisten.
Bei Verwendung eines Saugers beachten Sie die nachfol-
gend genannten Anforderungen. Beachten Sie in Ihrem Land
giiltige Vorschriften fiir die zu bearbeitenden Materialien.
» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Anforderungen an den Sauger

Empfohlener Nenndurchmesser mm 28
Schlauch

Erforderlicher Unterdruck® mbar >140

hPa >140

Erforderliche Durchflussmenge” I/s >23

m3/h >82,8

Empfohlene Filtereffizienz Staubklasse M¥

A) Leistungswert am Saugeranschluss des Elektrowerkzeugs

B) Entsprechend IEC/EN 60335-2-69

Beachten Sie die Anleitung zum Sauger. Unterbrechen Sie

die Arbeit bei nachlassender Saugleistung und beseitigen

Sie die Ursache.

Die Staub-/Spaneabsaugung kann durch Staub, Spane oder

durch Bruchstiicke des Werkstiicks blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

- Warten Sie, bis das Sageblatt komplett zum Stillstand ge-
kommen ist.

Bosch Power Tools
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- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie
diese.

Eigenabsaugung (siehe Bild B)

Zum einfachen Auffangen der Spane verwenden Sie den mit-

gelieferten Staubbeutel (1).

- Stecken Sie den Staubbeutel (1) auf den Spanauswurf
(22).

Der Staubbeutel darf wahrend des Sagens nie mit den be-

weglichen Gerateteilen in Beriihrung kommen.

Leeren Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.

» Priifen und reinigen Sie den Staubbeutel nach jedem
Gebrauch.

» Um Brandgefahr zu vermeiden, entfernen Sie beim Sa-
gen von Aluminium den Staubbeutel.

Fremdabsaugung

Zur Absaugung konnen Sie an den Spanauswurf (22) auch

einen Staubsaugerschlauch (@ 35 mm) anschlieBen.

- Verbinden Sie den Staubsaugerschlauch mit dem Span-
auswurf (22).

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff

geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-

gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben

einen Spezialsauger.

Séageblatt wechseln (siehe Bild C1-C3)

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei der Beriihrung des Sageblattes besteht
Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zuldssige Ge-

schwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elek-

trowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die den in dieser Betriebs-

anleitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach

EN 847-1 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die vom Hersteller dieses

Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die fiir das Materi-

al, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert

eine Uberhitzung der Sagezahne beim Séagen.

Sageblatt aushauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (7) nach hinten
und halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.

- Drehen Sie die Innensechskantschraube (37) mit dem In-
nensechskantschliissel (8 mm) und driicken Sie gleich-
zeitig die Spindelarretierung (27), bis diese einrastet.

- Halten Sie die Spindelarretierung (27) gedriickt und dre-
hen Sie die Innensechskantschraube (37) im Uhrzeiger-
sinn heraus (Linksgewinde!).

- Nehmen Sie den Spannflansch (38) ab.

- Entnehmen Sie das Ségeblatt (39).

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Sageblatt einbauen

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zahne (Pfeilrichtung auf dem Ségeblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzhaube iibereinstimmt!

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu mon-

tierenden Teile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (7) nach hinten
und halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.

- Setzen Sie das neue Sageblatt auf den inneren Spann-
flansch (40).

- Setzen Sie den Spannflansch (38) und die Innensechs-
kantschraube (37) auf. Driicken Sie die Spindelarretie-
rung (27), bis diese einrastet, und ziehen Sie die Innen-
sechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn fest.

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Betrieb

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Transportsicherung (siehe Bild D)

Die Transportsicherung (25) erméglicht lhnen eine leichtere

Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu ver-

schiedenen Einsatzorten.

Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Driicken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4) etwas
nach unten, um die Transportsicherung (25) zu entlasten.

- Ziehen Sie die Transportsicherung (25) ganz nach auBen.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Ziehen Sie zum Arretieren des Sagetischs (10) den Fest-
stellknauf (11) an.

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4) so
weit nach unten, bis sich die Transportsicherung (25)
ganz nach innen driicken lasst.

Der Werkzeugarm ist jetzt zum Transport sicher arretiert.

Arbeitsvorbereitung

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-
tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs liberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu benétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbeit schnell
und zuverldssig aus.

Sagetisch verlangern (siehe Bild E)

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-
terlegt oder abgestiitzt werden.

Das flexible Stecksystem der Werkstiickauflagen (9) ermog-
licht lhnen mehrere Verlangerungsvarianten.

1609 92A88M|(07.07.2026)
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- Stecken Sie je nach Bedarf die Werkstiickauflage (9) in
die Aufnahmen am Elektrowerkzeug oder in die Aufnah-
men der zweiten Werkstiickauflage.

» Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an den Werk-
stiickauflagen.

Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeuges nur die Transportvorrichtungen.

Anschlagschiene ausklappen (siehe Bild F)

Beim Sagen von vertikalen Gehrungswinkeln miissen Sie die

klappbare Anschlagschiene (16) nach auBen klappen.

- Klappen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) nach au-
Ben.

Nach dem Sagen der vertikalen Gehrungswinkel klappen Sie

die klappbare Anschlagschiene (16) wieder zuriick.

Werkstiick befestigen (siehe Bilder G1-G3)

Zur Gewahrleistung einer optimalen Arbeitssicherheit mis-

sen Sie das Werkstiick immer festspannen.

Bearbeiten Sie keine Werkstiicke, die zu klein zum Festspan-

nen sind.

Vertikale Fixierung

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen (8) und (16).

- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (15) in eine
der dafiir vorgesehenen Bohrungen (21).

- Losen Sie die Fliigelschraube (41) und passen Sie die
Schraubzwinge dem Werkstiick an. Ziehen Sie die Fliigel-
schraube wieder fest.

- Ziehen Sie die Gewindestange (42) fest an und fixieren
Sie somit das Werkstiick.

Horizontale Fixierung

- Schrauben Sie die Fliigelschraube (43) heraus und zie-
hen Sie die Schraubzwinge auseinander.

- Stecken Sie die nun ,reduzierte” Schraubzwinge (15) mit
dem Zapfen (44) in eine der dafiir vorgesehenen Bohrun-
gen.

- Driicken Sie das Werkstiick fest auf den Sagetisch (10).

- Ziehen Sie die Gewindestange (42) fest an und fixieren
Sie somit das Werkstiick.

Werkstiick Iosen

- Zum Losen der Schraubzwinge drehen Sie die Gewinde-
stange (42) gegen den Uhrzeigersinn.

Horizontale Gehrungswinkel einstellen
- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe
Bild H)

Zum schnellen und prézisen Einstellen von oft verwende-
ten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Sagetisch Ein-
kerbungen (45) vorgesehen:

0°

45°30°% 22,5% 15° 15° 22,5°% 30% 45°

- Losen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen
ist.
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- Ziehen Sie den Hebel (12) und drehen Sie den Sagetisch
(10) bis zur gewiinschten Einkerbung nach links oder
rechts.

- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spiirbar
in die Einkerbung einrasten.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.

Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe

Bild H)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von

47° (linksseitig) bis 52° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Losen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen
ist.

- Driicken Sie auf den Hebel (12), drehen Sie den Sage-
tisch (10) am Feststellknauf nach links oder rechts und
stellen Sie mit Hilfe des Winkelanzeigers (13) den ge-
wiinschten horizontalen Gehrungswinkel ein.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.

Vertikale Gehrungswinkel einstellen

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 45°
(linksseitig) bis 0° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und prazisen Einstellen von oft verwendeten
vertikalen Gehrungswinkeln sind feste Positionen fir die
Winkel 0° und 45° vorgesehen.

Beliebige vertikale Gehrungswinkel einstellen (siehe

Bild 1)

- Losen Sie die Spannschraube (24).

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4), bis
der Winkelanzeiger (30) den gewiinschten vertikalen
Gehrungswinkel anzeigt.

- Halten Sie den Werkzeugarm in dieser Stellung und zie-
hen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild
des Elektrowerkzeuges libereinstimmen.

Einschalten (siehe Bild J)

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie
zuerst die Einschaltsperre (5) zur Mitte und driicken an-
schlieBend den Ein-/Ausschalter (19) und halten ihn ge-
driickt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter

(19) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-

triebes standig gedriickt bleiben.

Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (19)
los.

Sagen

Allgemeine Sagehinweise

» Ziehen Sie den Feststellknauf (11) und die Spann-
schraube (24) vor dem Sagen immer fest an. Das Sa-
geblatt kann sich sonst im Werkstiick verkanten.

Bosch Power Tools

1609 92A88M|(07.07.2026)



20| Deutsch

» Bei allen Schnitten miissen Sie zuerst sicherstellen,
dass das Sageblatt zu keiner Zeit die Anschlagschie-
ne, Schraubzwingen oder sonstige Geriteteile beriih-
ren kann. Entfernen Sie eventuell montierte Hilfsan-
schldge oder passen Sie sie entsprechend an.

Schiitzen Sie das Séageblatt vor Schlag und StoB. Setzen Sie

das Sageblatt keinem seitlichen Druck aus.

Sagen Sie nur Werkstoffe, die im bestimmungsgeméaBen Ge-

brauch zugelassen sind.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstiicke. Das Werk-

stiick muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an die An-

schlagschiene haben.

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-

terlegt oder abgestiitzt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Pendelschutzhaube ordnungsge-

maB funktioniert und sich frei bewegen kann. Beim Fiihren

des Werkzeugarms nach unten muss sich die Pendelschutz-
haube 6ffnen. Beim Fiihren des Werkzeugarms nach oben
muss sich die Pendelschutzhaube iiber dem Séageblatt wie-
der schlieBen und in der obersten Position des Werkzeug-
arms arretieren.

Position des Bedieners (siehe Bild K)

» Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sageblatt
vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich ver-
setzt vom Sageblatt. Damit ist Ihr Kérper vor einem
moglichen Riickschlag geschiitzt.

- Halten Sie Hande, Finger und Arme vom rotierenden Sa-
geblatt fern.

- Uberkreuzen Sie Ihre Hande nicht vor dem Werkzeugarm.

Ségen (Kappen)

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- Stellen Sie den gewiinschten horizontalen und/oder verti-
kalen Gehrungswinkel ein.

Beim Sagen von horizontalen Gehrungswinkeln nach
rechts miissen Sie den Langenanschlag (35) ganz auBen
ziehen oder vollstandig entfernen.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (4) lang-
sam nach unten.

- Ségen Sie das Werkstiick mit gleichmaBigem Vorschub
durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt (39) komplett zum Stillstand gekommen
ist.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Arbeitshinweise

Schnittlinie kennzeichnen (siehe Bild L)

Ein Laserstrahl zeigt Ihnen die Schnittlinie des Sageblatts

an. Dadurch konnen Sie das Werkstiick zum Sagen exakt po-

sitionieren, ohne die Pendelschutzhaube zu 6ffnen.

- Schalten Sie dazu den Laserstrahl mit dem Schalter (20)
ein.

- Richten Sie Ihre Markierung auf dem Werkstiick an der
rechten Kante der Laserlinie aus.

Hinweis: Priifen Sie vor dem Sagen, ob die Schnittlinie noch

korrekt angezeigt wird. Der Laserstrahl kann sich z.B. durch

die Vibrationen bei intensivem Gebrauch verstellen.

Zuldssige WerkstiickmaBe

Maximale Werkstiicke:
Horizon- Vertikaler Hdhe x Breite [mm]
taler Geh- Gehrungs-
rungswin-  winkel
kel
bei max. Hohe bei max. Breite
0° 0° 90x 90 65x130
0° 45° 60x93 45x130
45° (links/ 0° 90x63 65x91
rechts)
45° (links) 45° 55x70 35x91
45° 45° 55x70 45x91
(rechts)

Minimale Werkstiicke (= alle Werkstiicke, die mit der mit-
gelieferten Schraubzwinge (15) links oder rechts vom Sage-
blatt festgespannt werden konnen): 130 x 50 mm (Lange x
Breite)

Maximale Schnitttiefe (0°/0°): 90 mm

Gleich lange Werkstiicke sagen (siehe Bild M)

Zum einfachen Sagen von gleich langen Werkstiicken kon-

nen Sie den Langenanschlag (35) verwenden.

- Losen Sie die Klemmschraube (33) und verschieben Sie
den Langenanschlag (35) in der Fiihrungsschiene (32)
auf die gewilinschte Werkstiicklange.

- Ziehen Sie die Klemmschraube (33) wieder fest.

Langere Werkstiicke:

- Losen Sie die Fligelschraube (34) und ziehen Sie die
Fiihrungsschiene (32) bis zum Anschlag nach auBen.

- Ziehen Sie die Fliigelschraube (34) wieder fest.

- Stellen Sie den Langenanschlag (35) auf die gewiinschte
Werkstiicklange ein.

Sagen ohne Langenanschlag:

- Losen Sie die Klemmschraube (33) und verschieben Sie
den Langenanschlag (35) in der Fihrungsschiene (32)
ganz nach auBen.

- Drehen Sie den Langenschlag um 90°, so dass er biindig
mit der Anschlagschiene (8) ist.

- Ziehen Sie den Klemmschraube (33) wieder fest.

Sonderwerkstiicke

Beim Sagen von gebogenen oder runden Werkstiicken miis-
sen Sie diese besonders gegen Verrutschen sichern. An der
Schnittlinie darf kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag-
schiene und Sagetisch entstehen.

Falls erforderlich, miissen Sie spezielle Halterungen anferti-
gen.
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Einlegeplatten auswechseln (siehe Bild N)

Die Einlegeplatte (36) kann nach lingerem Gebrauch des

Elektrowerkzeugs verschleiBen.

Wechseln Sie eine defekte Einlegeplatte aus.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schrauben Sie die Schrauben (46) mit einem handelsiib-
lichen Kreuzschlitzschraubendreher heraus und entneh-
men Sie die alte Einlegeplatte (36).

- Legen Sie die neue Einlegeplatte ein und schrauben Sie
die Schrauben (46) wieder fest.

Profilleisten bearbeiten

Profilleisten konnen Sie auf zwei verschiedene Arten bear-
beiten:

Positionierung

Bodenleiste Deckenleiste

AN

des Werkstiicks

- gegendie An-
schlagschiene
angestellt

- flach liegend
auf dem Sage-
tisch

Probieren Sie den eingestellten Gehrungswinkel (horizontal
und/oder vertikal) immer zuerst an einem Abfallholz aus.

Laser justieren

Hinweis: Zum Testen der Laserfunktion muss das Elektro-

werkzeug an die Stromversorgung angeschlossen sein.

» Betitigen Sie wihrend des Justierens des Lasers (z.B.
beim Bewegen des Werkzeugarms) niemals den Ein-/
Ausschalter. Ein unabsichtliches Starten des Elektro-
werkzeugs kann zu Verletzungen fiihren.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (10) bis zur Einkerbung (45)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-

tensivem Gebrauch die Laserstrahlen iiberpriifen und gege-

benenfalls neu einstellen.

Dazu bendtigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-

werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fihrt diese Arbeit schnell

und zuverlassig aus.

Uberpriifen (siehe Bild 01)
- Zeichnen Sie auf ein Werkstiick eine gerade Schnittlinie.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (4) lang-
sam nach unten.

- Richten Sie das Werkstiick so aus, dass die Zahne des Sa-
geblatts mit der Schnittlinie fluchten.

- Halten Sie das Werkstiick in dieser Position fest und fiih-
ren Sie den Werkzeugarm langsam wieder nach oben.

- Spannen Sie das Werkstiick fest.
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- Schalten Sie den Laserstrahl mit dem Schalter (19) ein,
ohne die Einschaltsperre (5) zu driicken.

Der Laserstrahl muss auf der gesamten Lange mit der

Schnittlinie auf dem Werkstiick biindig sein, auch wenn der

Werkzeugarm nach unten gefiihrt wird.

Einstellen (siehe Bild 02)

- Drehen Sie die Stellschraube (47) mit einem geeigneten
Schraubendreher, bis der Laserstrahl auf der gesamten
Léange mit der Schnittlinie auf dem Werkstiick biindig ist.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-

strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn

bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

Grundeinstellungen priifen und einstellen

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-
tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs (berpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendtigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbeit schnell
und zuverlassig aus.

Anschlagschiene ausrichten

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (10) bis zur Einkerbung (45)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Klappen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) aus.

Uberspriifen (siehe Bild P1)

- Legen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 90°-Winkel
biindig mit dem Sageblatt (39) zwischen Anschlagschie-
ne (8) und Sageblatt auf den Sagetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit der Anschlag-

schiene auf der ganzen Léange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild P2)

- Losen Sie alle Innensechskantschrauben (49) mit dem
mitgelieferten Innensechskantschliissel (28).

- Verdrehen Sie die Anschlagschiene (8) so weit, bis das
Winkeldreieck auf der ganzen Lange biindig ist.

- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 0° einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (10) bis zur Einkerbung (45)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild Q1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 90°-Winkel
biindig mit dem Sageblatt (39) zwischen Sagetisch (10)
und Sageblatt auf den Sagetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sageblatt

(39) auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild Q2)

- Losen Sie die Spannschraube (24).

- Losen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (50)
mit einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel.

Bosch Power Tools
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- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder her-
aus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks mit dem Sége-
blatt auf der ganzen Léange biindig ist.

- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be (50) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (30) nach dem Einstellen nicht in

einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (31) ist, [6sen Sie die

Schraube (52) mit einem handelsiiblichen Kreuzschlitz-

schraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang

der 0°-Marke aus. (siehe Bild S)

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45° einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (10) bis zur Einkerbung (45)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Losen Sie die Spannschraube (24) und schwenken Sie
den Werkzeugarm am Handgriff (4) bis zum Anschlag
nach links (45°).

Uberpriifen (siehe Bild R1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 45°-Winkel
biindig mit dem Sageblatt (39) zwischen Sagetisch (10)
und Ségeblatt auf den Sagetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sageblatt

(39) auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild R2)

- Losen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (51)
mit einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel.

- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder her-
aus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks mit dem Sége-
blatt auf der ganzen Léange biindig ist.

- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be (51) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (30) nach dem Einstellen nicht in

einer Linie mit der 45°-Marke der Skala (31) ist, tiberpriifen

Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den vertikalen

Gehrungswinkel und den Winkelanzeiger. Dann wiederholen

Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Gehrungswinkels.

Winkelanzeiger (vertikal) ausrichten (siehe Bild S)

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Losen Sie die Spannschraube (24).

- Stellen Sie mit dem Werkzeugarm einen vertikalen Geh-
rungswinkel von 0°ein.

- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.

Uberpriifen

Der Winkelanzeiger (30) muss in einer Linie mit der 0°-Mar-

ke der Skala (31) sein.

Einstellen

- Losen Sie die Schraube (52) mit einem Kreuzschlitz-

schraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger ent-

lang der 0°-Marke aus.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Winkelanzeiger (horizontal) ausrichten (siehe Bild T)

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (10) bis zur Einkerbung (45)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen

Der Winkelanzeiger (13) muss in einer Linie mit der 0°-Mar-

ke der Skala (14) sein.

Einstellen

- Losen Sie die Schraube (53) mit einem Kreuzschlitz-
schraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger ent-
lang der 0°-Marke aus.

- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Transport (siehe Bild U)

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs miissen Sie fol-

gende Schritte durchfiihren:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Entfernen Sie alle Zubeharteile, die nicht fest an dem
Elektrowerkzeug montiert werden kénnen.

Legen Sie unbenutzte Sageblatter zum Transport, wenn
moglich, in einen geschlossenen Behélter.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug am Transportgriff (3)
oder greifen Sie in die Griffmulden (26) seitlich am Sage-
tisch.

» Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals
die Schutzvorrichtungen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Die Pendelschutzhaube (7) muss sich immer frei bewegen

und selbststandig schlieBen kénnen. Halten Sie deshalb den

Bereich um die Pendelschutzhaube stets sauber.

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Spane

durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

Reinigen Sie regelmaBig die Gleitrolle (17).

Kundendienst und Anwendungsberatung

Deutschland
Tel.: +49 711 400 40 460

Osterreich
Tel.: (01) 797222010

Schweiz
Tel.: (044) 8471511
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

Elektrische und elektronische Gerate, die nicht mehr
brauchbar sind, miissen separat gesammelt und auf umwelt-
gerechte Weise entsorgt werden. Nutzen Sie die ausgewie-
senen Sammelsysteme. Falsche Entsorgung kann aufgrund
von moglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffen um-
welt- und gesundheitsschadlich sein.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung gréBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart
beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer liber die

Maglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgeréte mindestens 400 m” betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
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800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fir alle ibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerdt zu kaufen.

Bosch Power Tools
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GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

- GAS 35 M AFC
,'/ 3
',.Z.a, }
T N
(3T
e 4
m——
@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm: GAS 55 M AFC

2 608 000 565 (5 m) L

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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