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Sikkerhetsanvisninger
Generelle advarsler om elektroverktoy
Les alle sikkerhetsanvisningene,

IYADVARSEL ! > 4 h
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som fglger med dette
elektroverktoyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stet, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktey i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stopselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstepsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjgleskap. Det er starre fare
for elektrisk stet hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktey ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til & baere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nér du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverkteyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
beerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
stremmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverktoyet. Etverktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verkteydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klaer unna deler som beveger seg.
Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stov.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verktsyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktsy

» lkke overbelast elektroverkteyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stopselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utferer
innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.
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» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

» Hold skjeereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sd ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktoy, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fere til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for gjeeringssager

» Gjeeringssager er beregnet for saging av tre eller
trelignende produkter. De kan ikke brukes med
slipeskiver for saging av jernholdige materialer som
stenger, stag, bolter osv. Slipestev farer til at
bevegelige deler som det nedre vernet blokkeres. Gnister
fra slipekapping vil fere til at det nedre vernet,
innleggsskinnen og andre plastdeler brenner.

» Stott alltid emnet med klemmer hvis det mulig. Hvis
du statter emnet med handen, ma du alltid holde
handen minst 100 mm fra sidene pa sagbladet. Bruk
ikke denne sagen til a kappe emner som er for sma til
at de kan spennes fast eller holdes sikkert for hand.
Hvis du holder handen for naer sagbladet, gker faren for
skade pa grunn av bergring av sagbladet.

» Emnet ma ikke bevege seg, og det ma spennes fast
eller holdes mot bade anlegget og bordet. Du ma ikke
mate inn emnet i bladet eller sage pa frihand. Emner
som ikke er festet eller som beveger seg kan slynges bort
ved hey hastighet og forarsake personskader.

» Du ma aldri legge handen din over den planlagte
kuttelinjen, verken foran eller bak sagbladet. Det er
sveert farlig holde emnet med hendene i kryss, dvs. ved &
holde emnet til hayre for sagbladet med venstre hand
eller omvendt.

» Du ma ikke strekke handen over kanten naermere enn
100 mm fra en av sidene pa sagbladet for a fjerne
trebiter mens bladet roterer. Det kan hende du ikke ser
hvor nar det roterende sagbladet er handen din, og du
kan bli alvorlig skadet.

» Inspiser emnet for saging. Hvis emnet er bayd eller
skjevt, spenner du det fast med den ytre buede siden
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mot anlegget. Du ma alltid passe pa at det ikke er noe
mellomrom mellom emnet, anlegget og hordet langs
kuttelinjen. Bayde eller skjeve emner kan tvinnes eller
flytte seg og fere til blokkering pa det roterende sagbladet
under saging. Det bar ikke vaere noen spikre eller
fremmedlegemer i emnet.

» Du ma ikke bruke sagen fer bordet er fritt for verktay,

trebiter osv., med unntak av emnet. Sa rester eller lgse
trebiter eller andre objekter som berarer det roterende
bladet kan slynges ut med hgy hastighet.

Kapp bare ett emne om gangen. En stabel med flere
emner kan ikke festes eller stattes tilstrekkelig, og kan
sette seg fast i bladet eller bevege seg under saging.
Sorg for & plassere eller montere gjeeringssagen pa en
plan, stabil overflate fer bruk. En plan og stabil
arbeidsflate reduserer faren for at gjaeringssagen blir
ustabil.

Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer fasings- eller
gjeringsvinkelen, ma du huske a kontrollere at det
justerbare anlegget er riktig innstilt, slik at det stotter
emnet og ikke bergrer bladet eller vernet. Sl pa
verktayet, og beveg sagbladet et helt, simulert kutt uten
emne pa bordet, for a forvisse deg om at det ikke vil bli
noen bergring av eller fare for at anlegget sages.

Serg for tilstrekkelig statte, som bordforlengere,
sagbukker osv. hvis emnet er bredere eller lengre enn
bordplaten. Emner som er lengre eller bredere enn
gjeeringssagen, kan velte hvis de ikke sikres godt nok.
Hvis det kappede emnet velter, kan det lgfte opp det
nedre vernet eller slynges ut av det roterende bladet.
Bruk ikke en annen person som erstatning for en
bordforlenger eller som tilleggsstatte. Hvis ikke emnet
holdes stabilt, kan bladet sette seg fast, eller emnet kan
flytte pa seg under sagingen, slik at du og hjelperen
trekkes inn i det roterende bladet.

Det avkappede stykket ma ikke blokkeres eller pa
noen mate trykkes mot det roterende sagbladet. Hvis
det sperres, for eksempel hvis det brukes
lengdestoppere, kan det avkappede stykket klemmes mot
bladet og bli slyngt ut med stor kraft.

Bruk alltid en klemme eller festeanordning som er
konstruert for a gi tilstrekkelig stotte for runde
materialer som for eksempel stenger eller ror. Stenger
har en tendens til a rulle under kapping, noe som gjer at
bladet "biter" og emnet og handen din kan trekkes inn i
bladet.

La bladet na full hastighet for bergring av emnet.
Dette reduserer faren for at emnet slynges ut.

Hvis emnet eller bladet setter seg fast, ma du sla av
gjaeringssagen. Vent til alle deler som beveger seg,
har stoppet, og koble stapselet fra stremkilden og/
eller fjern batteripakken. Deretter fjerner du
materialet som har satt seg fast. Hvis du fortsetter a
sage med et blokkert emne, kan du miste kontrollen over
eller skade gjaeringssagen.

» Etter at du har fullfert sagingen, slipper du bryteren,

holder saghodet ned og venter til bladet stopper for
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du fjerner det avkappede stykket. Det er farlig a holde
handen nzr bladet som fortsatt beveger seg.

» Hold godt i handtaket nar du foretar et ufullstendig
kutt eller nar du slipper bryteren fer saghodet har
nadd den nedre stillingen helt. Sagens bremseeffekt
kan fare til at saghodet plutselig trekkes nedover og

Symboler og deres betydning

Laserstraling
Ikke se rettinn i stralen

Klasse 2 laserprodukt for forbrukere
EN 50689:2021

forarsaker personskade.

» Ikke slipp handtaket nar saghodet har nadd den
nederste posisjonen. Fer alltid saghodet tilbake til
den gverste posisjonen for hand. Hvis saghodet
beveger seg ukontrollert, kan det medfare fare for

Pass pa at hendene ikke kommer inn i
sageomradet nar elektroverktoyet gar.
Ved kontakt med sagbladet er det fare for
skader.

personskader.

» Sorg for at arbeidsplassen alltid er ren.
Materialblandinger representerer ekstra stor fare.
Lettmetallstev kan brenne eller eksplodere.

» Bruk ikke butte, revnede, boyde eller skadede

Bruk en stevmaske.

sagblad. | en for smal sagespalte forarsaker sagblad
med butte eller galt opprettede tenner stor friksjon,
fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.

» lkke bruk sagblad av heylegert hurtigskjeerende stal
(HSS-stal). Slike sagblad kan lett brekke.

Q%

Bruk vernebriller.

» Bruk alltid saghlad med riktig sterrelse og form
(diamant eller runde) pa spindelhullene. Sagblad som
ikke passer til festeelementene til sagen vil bli usentrert,
noe som farer til at du mister kontrollen.

Bruk herselvern. Eksponering for stay
kan redusere herselstap.

» Fjern aldri snittrester, trespon e.l. fra skjsereomradet
mens elektroverkteyet gar. Far verktgyarmen alltid
farst til hvileposisjon og sla av elektroverktayet.

» Etter utfert arbeid ma du ikke bergre saghladet for det
er avkjolt. Sagbladet blir svaert varmt i lapet av arbeidet.

®

Fareomrade! Hold helst hender, fingre
eller armer borte fra dette omradet.

» Elektroverktoyet leveres med et laser-varselskilt (se
tabellen "Symboler og deres betydning").
» Huvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt
sprak, ma du lime en etikett pa ditt sprak over dette
skiltet for du tar produktet i bruk.
» Gjer aldri varselskilt pa elektroverkteyet ukjennelig.
Rett aldri laserstralen mot personer eller

& dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og gyeskader.

» Ved syekontakt med laserstralen ma syet lukkes
bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret. Du kan
trygt bruke justeringsmulighetene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

» Laikke barn bruke elektroverktayet uten tilsyn. De

b
¥

(=

Ver oppmerksom pa sagbladets
dimensjoner (sagbladdiameter D,
hulldiameter d). Hulldiameteren d ma
passe til verktayspindelen. Det skal ikke
vare noen klaring. Hvis det er ngdvendig
a bruke reduksjonsstykker, ma
reduksjonsstykkenes dimensjoner passe
til tykkelsen pa stambladet, sagbladets
hulldiameter og diameteren pa
verktayspindelen. Bruk fortrinnsvis
reduksjonsstykkene som fulgte med
sagbladet.

Sagbladdiameteren D ma stemme
overens med angivelsen pa symbolet.

Se ogsa "Egnede sagbladmal” i kapittelet
"Tekniske data".

kan uforvarende blende seg selv eller andre

\z
- ‘
C—

Ved saging av vertikale gjaeringsvinkler
ma den foldbare anleggsskinnen vippes
utover.

Symboler

De nedenstaende symbolene kan vare av betydning for bruk
av elektroverktayet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke elektroverktayet en bedre og sikrere mate.

1609 92A88M|(07.07.2026)
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Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.

Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverkteyet er som fastmontert modell beregnet til
saging av langsgaende og tverrgaende rette snitt i tre. Det er
da mulig & sage med horisontale gjeeringsvinkler pa -47°til
+52° og vertikale gjaeringsvinkler pa 45° (venstre side) til 0°
(hayre side).

Elektroverktayet har en effekt som gjar det egnet for saging
av hardt og mykt tre, spon- og fiberplater.

Ved bruk av tilsvarende sagblad er det mulig a sage
aluminiumsprofiler og plast.

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar
med EN 50689.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Stavpose

(2) Vernedeksel

3) Transporthandtak

(4) Handtak

(5) Innkoblingssperre for av/pé-bryter
(6) Laservarselskilt

(7) Pendelvernedeksel

(8) Anleggsskinne

9) Emneunderlag (kan festes fleksibelt)
(10)  Sagbord

(11)  Laseknapp for valgfri gjeeringsvinkel (horisontal)

(12)  Spak for forhandsinnstilling av gjeeringsvinkel
(horisontal)

(13)  Vinkelindikator for gjeeringsvinkel (horisontal)
(14)  Skalafor gjeeringsvinkel (horisontal)

(15)  Skrutvinge

(16)  Foldbar anleggsskinne

(17)  Gliderull

(18)  Sponavviser

(19)  Av/pa-bryter

(20)  Av/pa-bryter for laser (sagelinjemarkering)
(21)  Hullfor skrutvinge

(22)  Sponutkast

(23)  Boringer for montering

(24)  Spennskrue for valgfri gjeeringsvinkel (vertikal)

Norsk | 15

(25)  Transportsikring

(26)  Formstapte handtak

(27)  Spindellas

(28)  Unbrakongkkel

(29)  Laserapning

(30)  Vinkelindikator for gjeeringsvinkel (vertikal)
(31)  Skalafor gjeeringsvinkel (vertikal)

(32) Lengdeanleggets styreskinne

(33)  Klemskrue for lengdeanlegg

(34)  Vingeskrue for feste av lengdeanleggets
styreskinne

(35)  Lengdeanlegg

(36)  Innleggsplate

(37)  Unbrakoskrue for sagbladfeste
(38)  Spennflens

(39)  Sagblad”

(40)  Indre spennflens

(41)  Vingeskrue for tilpasning av heyden pa
gjengestangen

(42)  Gjengestang

(43)  Vingeskrue til skrutvingen

(44)  Tapp skrutvinge

(45)  Hakk for standardgjaeringsvinkel (horisontal)
(46)  Skruer forinnleggsplate

(47)  Justerskrue for laserposisjonering

(48)  Trekantvinkel

(49)  Unbrakoskruer for anleggsskinnen

(50)  Stoppskrue for 0° gjaeringsvinkel (vertikal)
(51)  Stoppskrue for 45° gjeeringsvinkel (vertikal)
(52)  Skrue for vinkelindikator (vertikal)

(53)  Skrue for vinkelindikator (horisontal)

a) Dette tilbehoret inngar ikke i standard-leveransen.

Tekniske data
Artikkelnummer 3601 M520..
Opptatt effekt W 1750
Tomgangsturtall o/min 5000
Lasertype nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Vekt" kg 12,6

Bosch Power Tools
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Kapp- og gjeeringssag GCM 254

Kapslingsgrad @/

A) Med skrutvinge, uten stremkabel

Tillatte emnemal (maksimums-/minimumsmal): (se ,Godkjente
arbeidsstykkemal”, Side 19)

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende
spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene
variere.

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt
betinget tilkobling. Apparatet kan fare til sporadiske
spenningssvingninger under ugunstige stremforhold.. Impedansen
for dette apparatet er satt til Z, ., = 0,101 Q. Brukeren ma forsikre
seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Z,,,,, som apparatet
skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Z, ., > Z,.... Hvis Z ., er
ukjent, finn Z,,i samrad med nettverksleveranderen eller
forsyningsmyndighetene.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksomréadet og

miljeforholdene. Du finner mer informasjon pa
www.bosch-professional.com/wac.

Egnede saghladmal

Sagbladdiameter D mm 254
Stambladtykkelse mm 1,4-2,5
Maks. sagebredde mm 3
Hulldiameter d mm 30
Informasjon om stay

Stgyemisjon malt i henhold til EN IEC 62841-3-9.

Vanlig A-stayniva for elektroverktayet:

lydtrykkniva 97 dB(A); lydeffektniva 109 dB(A). Usikkerhet
K=3dB.

Bruk herselvern!

Steyutslippsverdien som er angitt i disse anvisningene er
malt iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktay med hverandre. Den egner
seg ogsa til en forelapig estimering av steyutslippet.

Den angitte stayutslippsverdien representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverkteyet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
stayutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan fere til
en betydelig gkning av steyutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av steyutslippet skal det ogsa tas
hensyn til de tidene maskinen er slatt av, eller gar, men ikke
faktisk er i bruk. Dette kan redusere stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Montering

» Unnga en uvilkarlig starting av elektroverktayet. |
lepet av monteringen og ved alle arbeider pa
elektroverkteyet ma stapselet ikke vare tilkoblet
stromtilforselen.

Leveranseomfang

Se illustrasjonen av leveransen i begynnelsen
yd av bruksanvisningen.
- &
-
Kontroller far farste gangs bruk av elektroverktayet om alle
delene som er oppfert nedenfor fulgte med:
- Kapp- og gjeersag med montert sagblad
Merknad: Bosch selger elektroverktay ogsa uten
sagblad. Det er angitt pa emballasjen om et sagblad falger
med ditt elektroverktay.
- Bare ved leveranse uten sagblad: spennflens (38) og
indre spennflens (40)
- Skrutvinge (15)
- Unbrakongkkel (28)
- Lengdeanlegg (35)
- Stegvpose (1)
- Emneunderlag (9) (2x)
Merknad: Undersak om elektroverktayet er skadet.
Fer videre bruk av elektroverktayet ma
beskyttelsesinnretninger eller lett skadede deler
kontrolleres ngye med hensyn til feilfri og forskriftsmessig
funksjon. Kontroller om de bevegelige delene fungerer
feilfritt og ikke blokkeres, og at ingen deler er skadet.
Samtlige deler ma vaere riktig montert og oppfylle alle
betingelser for & sikre en feilfri drift.
Skadede beskyttelsesinnretninger og deler ma repareres
eller skiftes ut pa en sakkyndig mate av et godkjent
fagverksted.

Montering av enkeltdeler

- Taalle delene som fulgte med, forsiktig ut av emballasjen.

- Fjernall emballasjen til elektroverkteyet og tilbeharet
som ble levert sammen med verktayet.

Stasjonzr eller fleksibel montering

» Til en sikker bruk ma du montere elektroverktoyet for
bruk pa et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks.
arbeidsbenk).

Montering pa en arbeidsflate (se bilde A1-A2)

- Fest elektroverktayet pa arbeidsflaten med en egnet
skruforbindelse. Bruk hullene (23).

eller

- Spenn fast fattene til elektroverktayet pa arbeidsflaten
med vanlige skrutvinger.

Montering pa et Bosch-arbeidsbord

GTA-arbeidsbordene fra Bosch har haydejusterbare ben, slik

at elektroverktayet holdes sikkert pa plass uansett underlag.

Arbeidsbordenes emneholdere fungerer som statte for lange

emner.

» Les gjennom alle advarsler og instrukser som fulgte
med arbeidsbenken. Feil ved overholdelsen av
advarslene og instruksene kan medfare elektriske stet,
brann og/eller alvorlige skader.
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» Sett arbeidsbenken korrekt opp fer du monterer
elektroverktayet. En feilfri oppbygging er viktig for a
forhindre at benken bryter sammen.

- Monter elektroverktayet i transportstilling pa
arbeidsbenken.

Stov-/sponavsuging

Unnga arbeid uten stgvreduserende tiltak.

En egnet stavavsug eller stavboks/stavpose reduserer den
skadelige stavforurensningen. Serg for en god ventilasjon av
arbeidsplassen. Bruk alltid egnet dndedrettsvern. Nar du
bruker en stavboks, tem den i tide og rengjer filterelementet
regelmessig for a sikre optimal stevavsug.

Nar du bruker en stevsuger, var oppmerksom pa kravene
som er oppfart nedenfor. Falg gjeldende forskrifter i ditt
land for materialene som skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Krav for stevsugeren

Anbefalt nominell diameter for mm 28

slange

Nadvendig undertrykk” mbar >140
hPa > 140

Nedvendig gjennomstremnings- I/s >23

mengde” m*/h >82,8

Anbefalt filtereffektivitet Stovklasse M®
A) Effektverdi ved vakuumtilkoblingen til elektroverktayet

B) Isamsvar med IEC/EN 60335-2-69

Folg instruksjonene for stavsugeren. Hvis sugekraften
reduseres, stopp og fjern rsaken.

Stgv-/sponavsuget kan blokkeres av stav, spon eller
avbrukne deler pa arbeidsstykket.

- Slaav elektroverktayet, og trekk stapselet ut av
stikkontakten.

- Venttil sagbladet er helt stanset.
- Finn arsaken til blokkeringen og fjern denne.

Eget avsug (se bilde B)

For enkel oppsamling av spon bruker du stavposen (1) som
folger med.

- Sett stgvposen (1) pa sponutkastet (22).

Stevposen ma aldri berare de bevegelige delene av

verktgyet under saging.

Tem stgvposen i tide.

» Kontroller og rengjor stavposen etter hver bruk.

» For & unnga brannfare ma du fjerne stevposen ved
saging av aluminium.

Eksternt avsug

For stgvavsug kan du ogsa koble en stgvsugerslange (@ 35

mm) til sponutkastet (22).

- Koble stavsugerslangen til sponutkastet (22).

Stevsugeren ma veere egnet til materialet som skal

bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende

eller tart stev ma du bruke en spesialstgvsuger.
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Skifte sagblad (se bilde C1-C3)

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfares ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet.
Bergring av sagbladet medfarer fare for skader.

Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som
er hgyere enn elektroverktgyets tomgangsturtall.

Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er
angitt i denne bruksanvisningen og som er kontrollert jf.
EN 847-1 og tilsvarende markert.

Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktay-

produsenten og som er egnet for det materialet du vil

bearbeide. Dette hindrer overoppheting av sagtennene

under sagingen.

Demontering av sagbladet

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Sving pendelvernedekselet (7) bakover, og hold det i
denne posisjonen.

- Drei unbrakoskruen (37) med unbrakongkkelen (8 mm) ,
og trykk samtidig pa spindellasen (27) til denne gar i Ias.

- Fortsett a trykke pa spindellasen (27), og skru ut
unbrakoskruen (37) med urviseren (venstregjenger!).

- Taav spennflensen (38).

- Taut sagbladet (39).

- Far pendelvernedekselet langsomt ned igjen.

Montering av sagbladet

» Ved montering ma du passe pa at tennenes
skjareretning (pilretning pa sagbladet) stemmer
overens med pilretningen pa vernedekselet!

Om ngdvendig ma alle deler som skal monteres rengjeres far

innbyggingen.

- Sving pendelvernedekselet (7) bakover, og hold
pendelvernedekselet i denne posisjonen.

- Sett det nye sagbladet pa den indre spennflensen (40).

- Sett pa spennflensen (38) og unbrakoskruen (37). Trykk
pa spindellasen (27) til den lases, og stram
unbrakoskruen mot urviseren.

- Far pendelvernedekselet langsomt ned igjen.

Bruk

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfares ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Transportsikring (se bilde D)

Transportsikringen (25) gjor det lettere a handtere
elektroverkteyet ved transport til forskjellige brukssteder.
Avsikring av elektroverktayet (arbeidsstilling)

- Trykk verktgyarmen litt ned med handtaket (4) og a
avlaste transportsikringen (25).

- Trekk transportsikringen (25) helt ut.
- Fer verktayarmen langsomt oppover.

Bosch Power Tools
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Sikring av elektroverktsyet (transportstilling)

- Forélase sagbordet (10) strammer du ldseknotten (11).

- Sving verktayarmen med handtaket (4) ned til
transportsikringen (25) kan trykkes helt inn.

Verktgyarmen er na sikkert Iast for transport.

Arbeidsforberedelse

For a sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere
elektroverktayets grunninnstillinger og eventuelt innstille
disse.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktay.

Et Bosch-serviceverksted utfarer disse arbeidene raskt og

palitelig.

Forlenge saghordet (se bilde E)

Lange og tunge emner ma stettes eller noe ma legges under

paden frie enden.

Det fleksible festesystemet til emneunderlagene (9) gir

mulighet til flere forlengelsesvarianter.

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (9) i festene pa
elektroverkteyet eller i festene til det andre
emneunderlaget.

» Baer aldri elektroverkteyet ved a holde i
emneunderlagene.

Transporter elektroverktgyet bare ved bruk av
transportinnretningene.

Vippe ut anleggsskinnen (se bilde F)

Ved saging av vertikale gjeeringsvinkler ma du flytte pa den
foldbare anleggsskinnen (16).

- Vipp den foldbare anleggsskinnen (16) utover.

Etter saging av den vertikale gjeeringsvinkelen vipper du den
foldbare anleggsskinnen (16) tilbake igjen.

Feste et emne (se bilde G1-G3)

For a oppna en optimal arbeidssikkerhet ma arbeidsstykket

alltid spennes fast.

Ikke bearbeid arbeidsstykker som er for sma til a kunne

spennes fast.

Vertikal festing

- Trykk emnet fast mot anleggsskinnene (8) og (16).

- Sett skrutvingen (15) som fulgte med, i et av borehullene
(21) som er beregnet for dette formalet.

- Lasne vingeskruen (41), og tilpass skrutvingen til emnet.
Stram vingeskruen igjen.

- Stram gjengestangen (42), og fest dermed emnet.

Feste horisontalt

- Skru ut vingeskruen (43), og trekk skrutvingen fra
hverandre.

- Sett den na «reduserte» skrutvingen (15) med tappen
(44) i et av borehullene som er beregnet for dette
formalet.

- Trykk emnet fast pa sagbordet (10).

- Stram gjengestangen (42), og fest dermed emnet.

Losne emne

- For algsne skrutvingen dreier du gjengestangen (42) mot
urviseren.

Innstilling av horisontal gjaeringsvinkel

- Sett elektroverktayet i arbeidsstilling.

Stille inn horisontal standardgjeeringsvinkel (se bilde H)
Det er hakk (45) pé sagbordet, beregnet for rask og

neyaktig innstilling av horisontale gjaeringsvinkler som
brukes ofte:

0°

45°% 30°% 22,5% 15° 15°%22,5% 30° 45°
- Lasne laseknotten (11) hvis den er strammet.

Trekk i spaken (12), og drei saghordet (10) mot venstre
eller hayre til ansket hakk.

Slipp deretter armen. Armen ma da felbart ga i las i
kjervet.

- Stram laseknotten (11) igjen.

Stille inn enskede horisontale gjaringsvinkler (se bilde

H)

Den horisontale gjeeringsvinkelen kan stilles inn i et omrade

fra 47° (venstre side) til 52° (hayre side).

- Lasne laseknappen (11) hvis den er strammet.

- Trykk pa spaken (12), drei sagbordet (10) mot venstre
eller hgyre med laseknappen, og still inn ansket
horisontal gjaeringsvinkel ved hjelp av vinkelindikatoren
(13).

- Stram laseknappen (11) igjen.

Innstilling av vertikal gjaeringsvinkel

Den vertikale gjaeringsvinkelen kan stilles inn i et omrade fra

45° (venstre side) til 0° (hayre side).

For rask og ngyaktig innstilling av vertikale gjaeringsvinkler

som brukes ofte er det beregnet faste posisjoner for vinklene

0°0g 45°.

Stille inn enskede vertikale gjeringsvinkler (se bilde 1)

- Lasne spennskruen (24).

- Sving verktgyarmen med handtaket (4) helt til
vinkelindikatoren (30) viser den anskede vertikale
gjeeringsvinkelen.

- Hold verkteyarmen i denne stillingen, og stram
spennskruen (24) igjen.

Igangsetting

» Ver oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til
stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverktayets typeskilt.

Sla pa (se bilde J)

- For dsla pa elektroverkteyet skyver du ferst
innkoblingssperren (5) til midten og trykker deretter pa
av/pa-bryteren (19) og holder deninne.

Merknad:Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/pa-bryteren

(19) lases, men ma holdes kontinuerlig inne under drift.

Utkobling
- For asla av slipper du av/pa-bryteren (19).
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Saging

Generelle informasjoner om saging

» Stram alltid laseknappen (11) og spennskruen (24)
helt far saging. Sagbladet kan ellers kile seg fast i emnet.

» Ved alle snitt ma du ferst passe pa at sagbladet aldri
kan bergre anleggsskinnen, skrutvingene eller andre
maskindeler. Fjern eventuelt monterte hjelpeanlegg
eller tilpass disse pa tilsvarende mate.

Beskytt sagbladet mot slag og stat. Ikke utsett sagbladet for

trykk fra siden.

Ma bare brukes til saging av materialer som er i

overensstemmelse med forskriftsmessig bruk.

Ikke bearbeid deformerte arbeidsstykker. Arbeidsstykket

ma alltid ha en rett kant som anleggskinnen kan legges mot.

Lange og tunge emner ma stattes eller noe ma legges under

paden frie enden.

Sgrg for at pendelvernedekselet fungerer riktig og kan

beveges fritt. Pendelvernedekselet ma apnes nar

verktgyarmen fares nedover. Nar verktayarmen fares

oppover, ma pendelvernedekselet lukke seg over sagbladet

igjien og lases i den gverste posisjonen til verktgyarmen.

Brukerens plassering (se bilde K)

» Ikke still deg opp pa linje med sagbladet foran
elektroverktayet, men alltid litt pa siden av sagbladet.
Slik er kroppen din beskyttet mot et mulig tilbakeslag.

- Hold hender, fingre og armer borte fra det roterende
sagbladet.

~ Ikke legg hendene i kors foran verktayarmen.
Sage (kappe)
- Spenn emnet fast i henhold til malene.

- Stillinn ansket horisontal og/eller vertikal gjaringsvinkel.
Ved saging av horisontale gjeeringsvinkler mot hayre ma
du trekke lengdeanlegget (35) helt ut eller fjerne det helt.

- Sla pa elektroverkteyet.

- Far verktayarmen langsomt ned med handtaket (4).

- Sag gjennom emnet med jevn fremfaring.

- Slaav elektroverktayet, og vent til sagbladet (39) har
stoppet helt.

- Far verktayarmen langsomt oppover.

Arbeidshenvisninger

Markere sagelinjen (se bilde L)

En laserstrale viser sagbladets sagelinje. Slik kan du plassere
emnet helt ngyaktig til sagingen, uten at
pendelvernedekselet ma apnes.

- Sla pa laserstralen med bryteren (20).

- Rett merket pa emnet etter den hgyre kanten til
laserlinjen.

Merknad: Kontroller at sagelinjen fortsatt vises riktig far du

begynner a sage. Laserstralen kan f. eks. forskyves av

vibrasjoner ved intensiv bruk.

Godkjente arbeidsstykkemal

Maksimal emnestarrelse:
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Horisontal Vertikal Hoyde x bredde [mm]
gjeeringsv gjeringsv
inkel inkel
Ved maks. Ved maks.
heyde bredde
0° 0° 90x90 65x130
0° 45° 60x93 45x130
45° (venst 0° 90x63 65x91
re/hayre)
45° 45° 55x70 35x91
(venstre)
45° 45° 55x70 45x91
(hayre)

Minste emnesterrelse (= alle emner som kan spennes fast
til venstre eller hayre for sagbladet med skrutvingen som
falger med (15)): 130 x 50 mm (lengde x bredde)

Maksimal sagedybde (0°/0°): 90 mm

Sage like lange emner (se bilde M)

Lengdeanlegget (35) gjor det enkelt a sage like lange emner.

- Lasne klemskruen (33), og skyv lengdeanlegget (35) til
gnsket emnelengde i styreskinnen (32).

- Stram klemskruen (33) igjen.

Lengre emner:

- Lasne vingeskruen (34), og trekk styreskinnen (32) ut til
den stopper.

- Stram vingeskruen (34) igjen.

- Stillinn lengdeanlegget (35) pa ensket emnelengde.

Sage uten lengdeanlegg:

- Lasne klemskruen (33), og skyv lengdeanlegget (35) helt
utistyreskinnen (32).

- Dreilengdeanlegget 90°, slik at det flukter med
anleggsskinnen (8).

- Stram klemskruen (33).

Spesielle emner

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker ma disse
sikres ekstra mot gliding. Pa skjaerekanten ma det ikke
oppsta en spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og
saghordet.

Om ngdvendig ma du lage spesielle holdere.

Skifte innleggsplater (se bilde N)

Innleggsplaten (36) kan bli slitt etter lengre tids bruk av

elektroverktayet.

Skift ut en defekt innleggsplate.

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Skru ut skruene (46) med en vanlig stjerneskrutrekker,
og ta ut den gamle innleggsplaten (36).

- Legginn den nye innleggsplaten, og stram skruene (46)
igjen.

Bearbeide profillister

Du kan bearbeide profillister pa to forskjellige mater:

Bosch Power Tools
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Gulvlist

AN

Plassering av Taklist

arbeidsstykket

- sattmot
anleggsskinnen

- liggende flatt pa
sagbordet i i

Prov alltid den innstilte gjaeringsvinkelen (horisontal og/eller
vertikal) pa en trebit farst.

Justering av laseren

Merknad: Elektroverkteyet ma vaere koblet til

stramforsyningen nar laserfunksjonen skal testes.

» Mens du justerer laseren (f. eks. ved bevegelse av
verktgyarmen) ma du aldri trykke pa av/pa-bryteren.
En utilsiktet start av elektroverktayet kan fare til
personskader.

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12)
ma lases ordentlig i hakket.

For & sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere

laserstralene og eventuelt stille inn pa nytt.

Da trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktay.

Et Bosch-serviceverksted utferer disse arbeidene raskt og

palitelig.

Kontrollere (se bilde 01)

- Tegn en rett sagelinje pd emnet.

- Far verktayarmen langsomt ned med handtaket (4).

- Rett emnet slik opp at tennene til sagbladet er i flukt med
skjeerelinjen.

- Hold emnet fast i denne posisjonen og far verktayarmen
langsomt opp igjen.

- Spenn emnet fast.

- Sla pa laserstralen med bryteren (19) uten a trykke pa
innkoblingssperren (5).

Laserstralen ma vaere kant i kant med skjaerelinjen pa emnet

over hele lengden, ogsa nar verktayarmen fares nedover.

Stille inn (se bilde 02)

- Dreijusterskruen (47) med en egnet skrutrekker helt til
hele laserstralen er parallell med sagelinjen pa emnet.

Skruing mot urviserne beveger laserstrélen fra venstre mot

heyre, skruing med urviserne beveger laserstralen fra hayre
mot venstre.

Kontrollere og justere de grunnleggende
innstillingene

For & sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere
elektroverktayets grunninnstillinger og eventuelt innstille
disse.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktay.

Et Bosch-serviceverksted utfarer disse arbeidene raskt og

pélitelig.

Oppretting av anleggsskinnen

- Sett elektroverkteyet i transportstilling.

- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12)
ma lases ordentlig i hakket.

- Vipp den foldbare anleggsskinnen (16) utover.

Kontrollere (se bilde P1)

- Legg trekantvinkelen (48) med 90°vinkelen i flukt med
sagbladet (39) mellom anleggsskinnen (8) og sagbladet
pé sagbordet (10).

Hele armen pa trekantvinkelen ma flukte med

anleggsskinnen.

Stille inn (se bilde P2)

- Lasne alle unbrakoskruene (49) med unbrakongkkelen
som fulgte med (28).

- Drei anleggsskinnen (8) til trekantvinkelen flukter over
hele lengden.

- Stram skruene igjen.

Stille inn vertikal standard gjeeringsvinkel 0°

- Sett elektroverktayet i transportstilling.

- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12)
ma lases ordentlig i hakket.

Kontrollere (se bilde Q1)

- Sett trekantvinkelen (48) med 90°-vinkelen i flukt med
sagbladet (39) mellom sagbordet (10) og sagbladet pa
sagbordet (10).

Hele armen pa trekantvinkelen ma flukte med sagbladet

(39).

Stille inn (se bilde Q2)

- Lasne spennskruen (24).

- Lasne kontramutteren til stoppskruen (50) med en vanlig
ring- eller fastnakkel.

- Skru stoppskruen inn eller ut til hele armen pa
trekantvinkelen flukter med sagbladet.

- Stram spennskruen (24) igjen.

- Deretter strammer du kontramutteren til
stoppskruen (50) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (30) ikke er pa linje med 0°-merket pa

skalaen (31) etter innstillingen, lasner du skruen (52) med

en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren

langs 0°-merket. (Se bilde S)

Stille inn vertikal standard gjeringsvinkel 45°

- Sett elektroverktayet i arbeidsstilling.

- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12)
ma lases ordentlig i hakket.

- Lasne spennskruen (24), og sving verktayarmen mot
venstre til den stopper (45°) med handtaket (4).

Kontrollere (se bilde R1)

- Sett trekantvinkelen (48) med 45°-vinkel i flukt med
sagbladet (39) mellom sagbordet (10) og sagbladet pa
sagbordet (10).

Hele armen pa trekantvinkelen ma flukte med sagbladet

(39).
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Stille inn (se bilde R2)
- Lasne kontramutteren til stoppskruen (51) med en vanlig
ring- eller fastnakkel.
- Skru stoppskruen inn eller ut til hele armen pa
trekantvinkelen flukter med sagbladet.
- Stram spennskruen (24) igjen.
- Deretter strammer du kontramutteren til
stoppskruen (51) igjen.
Hvis vinkelindikatoren (30) ikke er pa linje med 45°-merket
pa skalaen (31) etter innstillingen, mé du ferst kontrollere
0%innstillingen for den vertikale gjeeringsvinkelen og
vinkelindikatoren igjen. Deretter gjentar du innstillingen av
den vertikale 45°-gjaeringsvinkelen.

Stille inn vinkelindikatoren (vertikal) (se bilde S)

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Lasne spennskruen (24).

- Stillinn en vertikal gjeeringsvinkel med verktayarmen pa
0°.

- Stram spennskruen (24) igjen.

Kontrollere

Vinkelindikatoren (30) ma vaere pa linje med 0°-merket pa

skalaen (31).

Innstilling

- Lasne skruen (52) med en stjerneskrutrekker, og rettinn
vinkelindikatoren langs 0°-merket.

— Trekk skruen fast igjen.

Stille inn vinkelindikatoren (horisontal) (se bilde T)

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Dreisagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12)
ma lases ordentlig i hakket.

Kontrollere

Vinkelindikatoren (13) ma veere pa linje med 0°-merket pa

skalaen (14).

Innstilling

- Lasne skruen (53) med en stjerneskrutrekker, og rettinn
vinkelindikatoren langs 0°-merket.

- Trekk skruen fast igjen.

Transport (se bilde U)

Fer transport av elektroverktayet ma du felge disse

anvisningene:

- Sett elektroverkteyet i transportstilling.

- Fjern alle tilbehgrsdelene som ikke kan monteres fast pa
elektroverkteyet.
Legg ubenyttede sagblad helst i en lukket beholder under
transport.

- Baer elektroverktayet med transporthandtaket (3) eller
de stapte handtakene (26) pa siden pa sagbordet.

» Bruk bare transportanordningene, aldri
beskyttelsesanordningene, til transport av
elektroverktoyet.
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfares ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene
alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er nadvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjores av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for

sikkerheten.

Vernedekselet (7) ma alltid bevege seg fritt og kunne

stenges automatisk. Serg derfor for at omradet rundt

vernedekselet alltid er rent.

Fjern stav og spon etter hver arbeidsoperasjon ved a blase

gjennom med trykkluft eller bruke en pensel.

Rengjar gliderullen (17) jevnlig.

Kundeservice og kundeveiledning

Norsk

Tel.: 6487 8950

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Deponering
Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til
miljevennlig gjenvinning.

Elektroverktey ma ikke kastes i vanlig seppel!

Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater som ikke lenger er
brukbare, ma samles inn separat og kasseres pa en
miljgvennlig mate. Bruk de anviste innsamlingssystemene.
Feil avfallshandtering kan vaere skadelig for milje og helse pa
grunn av de farlige stoffene som avfallet kan inneholde.

Bosch Power Tools

1609 92A88M|(07.07.2026)



22|

1619 PB9 050

160992A88M|(07.07.2026) Bosch Power Tools



|23

GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

- GAS 35 M AFC
,'/ 3
',.Z.a, }
T N
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m——
@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm: GAS 55 M AFC

2 608 000 565 (5 m) L

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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