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Bezbhednosne napomene

Opsta upozorenja za elektricne alate
N UPOZORENJE Procitajte sva sigurnosna

upozorenja, uputstva, ilustracije i
specifikacije isporucene uz ovaj elektricni alat. Propusti
u pridrzavanju svih dolenavedenih uputstava mogu imati za
posledicu elektri¢ni udar, pozar i/ili teske povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za buduéu upotrebu.
Pojam ,elektri¢ni alat” upotrebljen u upozorenjima odnosi se
na elektricne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na
elektricne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog podrucja

» Drzite vase radno podrucje Cisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podrucja mogu voditi
nesrecama.

» Ne radite sa elektri¢nim alatom u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasina. Elektricni alati stvaraju varnice koje
mogu zapaliti prasinu ili isparenja.

» Drzite podalje decu i druge osobe za vreme koris¢enja
elektricnog alata. Stvari koje vam odvracaju paznju
mogu dovesti do gubitka kontrole.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektri¢nog alata mora odgovarati
uticnici. Utikac ne sme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikaca zajedno sa
elektricnim alatima zasti¢enim uzemljenjem.
Nemodifikovani utikaci i odgovarajuce uticnice smanjuju
rizik od elektri¢nog udara.

» Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrsinama
kao Sto su cevi, radijatori, Sporeti i frizideri. Postoji
povecani rizik od elektricnog udara ako je vase telo
uzemljeno.

» Drzite elektricni alat Sto dalje od kise ili vlage. Prodor
vode u elektri¢ni alat povecava rizik od elektri¢nog udara.

» Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite
kabl za nosenje elektricnog alata, ne vucite gaine
izvlacite ga iz uticnice. Drzite kabl dalje od vreline,
ulja, ostrih ivica ili pokretnih delova. Osteceniili
umrseni kablovi poveéavaju rizik od elektri¢nog udara.

» Ako sa elektricnim alatom radite na otvorenom,
upotrebljavajte samo produzne kablove koji su
pogodni za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla
pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
elektri¢nog udara.

» Ako ne mozete da izhegnete rad sa elektri¢nim alatom
u vlaznoj okolini, koristite zastitni uredaj
diferencijalne struje (RCD). Upotreba zastitnog uredaja
diferencijalne struje smanjuje rizik od elektri¢nog udara.

Sigurnost osoblja

» Budite pazljivi, pazite na to sta radite i postupajte
razumno tokom rada sa vasim elektricnim alatom. Ne
koristite elektricni alat ako ste umorni ili pod uticajem
droge, alkohola ili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektri¢nog alata moZe rezultirati ozbiljnim
povredama.

» Nosite licnu zastitnu opremu. Uvek nosite zastitne
naocare. Nosenje zastitne opreme, kao $to je maska za
prasinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zastitni Slem ili
zastita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri¢nog
alata, smanjuje rizik od povreda.

» Izbegavajte nenamerno pustanje urad. Uverite se da
je elektricni alat iskljucen, pre nego $to ga prikljucite
na struju i/ili na akumulator, uzmete gaiili nosite.
Nosenje elektri¢nog alata sa prstom na prekidacu ili
priklju¢ivanje na struju uklju¢enog elektri¢nog alata vodi
do nesrece.

» Uklonite bilo kakve kljuc¢eve za podesavanje ili
kljuceve za zavrtnjeve, pre nego sto ukljucite
elektricni alat. Ostavljanje kljuca za zavrtnjeve ili kljuca
prikacenog na rotirajuci deo elektricnog alata moze
rezultirati licnom povredom.

» lIzbegavajte neprirodno drzanje tela. Pobrinite se
uvek da stabilno stojite i u svako doba odrzavajte
ravnotezu. Ovo omogucava bolje upravljanje elektri¢nim
alatom u neocekivanim situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili
nakit. Drzite kosu i odecu dalje od pokretnih delova.
Pokretni delovi mogu zahvatiti Siroku odecu, nakit ili dugu
kosu.

» Ako mogu da se montiraju uredaji za usisavanje i
skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i
upotrebljeni kako treba. Usisavanje prasine moze
smanijiti rizike koji su povezani sa prasinom.

» Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli cestom
upotrebom alata utice na to da postanete neoprezni i
da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.
Neoprezno delovanje moZe prouzrokovati teske povrede
u deli¢u sekunde.

Upotrebai briga o elektricnim alatima

» Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavajte elektricni
alat koji je pogodan za vas zadatak. Odgovarajuci
elektricni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je
projektovan.

» Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac u kvaru.
Svaki elektricni alat koji se ne moze kontrolisati
prekidacem je opasan i mora se popraviti.

» lzvucite utika¢ iz utiénice ifili izvadite akumulatorsku
bateriju iz elektricnog alata, ukoliko je to moguce, pre
nego Sto izvrsite bilo kakva podesavanja, promenu
pribora ili pre nego $to uskladistite elektricni alat.
Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od
slu¢ajnog pokretanja elektri¢nog alata.

» Cuvajte nekoriséene elektri¢ne alate izvan dometa
dece i ne dozvoljavajte koriScenje alata osobama koje
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ne poznaju isti ili nisu procitale ova uputstva. U
rukama neobucenih korisnika elektri¢ni alati postaju
opasni.

Odrzavaijte elektricni alat i pribor. Proverite dali
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionisu i da
li su dobro povezani, da li su delovi mozda polomljeni
ili su tako osteceni da je ugrozeno funkcionisanje
elektricnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko
je ostecen. Mnoge nesrece su prouzrokovane losim
odrzavanjem elektri¢nih alata.

Odrzavajte alate za secenje ostre i Ciste. Sa adekvatno
odrzavanim alatom za seCenje sa oStrim secivima manja je
verovatnoca da ¢e doci do zapinjanja i upravljanje je
jednostavnije.

Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate koji se
umecu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektricnog alata za namene drugacije od
predvidenih moze voditi opasnim situacijama.
Odrzavajte drske i prihvatne povrsine suvim, Cistim i
bez ostataka ulja ili masnoce. Klizave drske ili prihvatne
povrsine ne omogucavaju bezbedno rukovanje i
upravljanje alatom u neocekivanim situacijama.

Servisiranje

>

Neka vam vas elektricni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje, koristeci samo originalne
rezervne delove. Ovo Ce osigurati ocuvanje bezbednosti
elektri¢nog alata.

Bezbednosna upozorenja za testere za obradu
profila

>

>

Testere za obradu profila su namenjene za secenje
drveta ili proizvoda nalik drvetu, ne mogu se koristiti
sa abrazivnim diskovima za odsecanje za materijale
koji sadrze gvozde, poput resetki, Sipki, klinova itd.
Abrazivna praSina izaziva zaglavljivanje pokretnih delova,
poput donjeg Stitnika. Varnice nastale prilikom
abrazivnog secenja ¢e izgoreti donji Stitnik, umetak
zaseka i druge plasti¢ne delove.

Koristite stege za podupiranje radnog dela, kad god je
to moguce. Ukoliko radni deo podupirete rukama,
ruke morate uvek drzati najmanje 100 mm od svake
strane seciva testere. Nemojte koristiti ovu testeru za
secenje delova koji su suviSe mali da bi se sigurno
pritegli ili pridrzavali rukom. Ukoliko Vam se ruka nalazi
suvise blizu seciva testere, postoji povisen rizik od
povredivanja usled kontakta sa secivom.

Radni deo mora biti stacionaran i pritegnut ili drzan uz
granicnik i sto istovremeno. Nemojte ubacivati radni
deo u secivo niti seci ,,slobodorucno” na bilo koji
nacin. Nepri¢vr§ceni ili pokretni radni delovi mogu biti
odbaceni pri velikoj brzini, izazivajuci pri tom povredu.
Nikada ne ukrstajte ruke sa planiranom linijom
secenja bilo ispred ili iza seciva testere. Podupiranje
radnog dela ,ukrstenih ruku“tj. drzanje radnog dela

>

>
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desno od seciva testere, levom rukom ili obratno, je
veoma opasno.

Dok se ostrica obrée, nemojte posezati iza granicnika
bilo kojom rukom, ne blize od 100 mm sa svake strane
seCiva testere, da biste uklonili ostatke drveta ili zbog
bilo kog drugog razloga. Blizina rotirajuceg seciva
testere, u odnosu na Vasu ruku, mozda ne bude ocigledna
i mozZete biti ozbiljno povredeni.

Ispitajte Vas radni deo pre secenja. Ukoliko je radni
deo zakrivljen ili izvijen, pritegnite ga spoljnim
zakrivljenim licem prema granicniku. Uvek se uverite
da nema praznog prostora izmedu radnog dela,
granicnika i stola uz liniju secenja. Savijeni ili izvijeni
radni delovi se mogu uvrnuti ili okrenuti i prouzrokovati
zapinjanije rotirajuceg seciva testere prilikom secenja. U
radnom delu ne treba da postoje ekseri ili strani objekti.
Nemojte koristiti testeru dokle god se sto ne rascisti
od svih alata, ostataka drveta itd., izuzev radnog dela.
Sitne krhotine ili deli¢i drveta ili drugih objekata koji dodu
u dodir sa rotirajucim secivom, mogu biti odbaceni pri
velikoj brzini.

Secite samo jedan po jedan radni deo. Naslagani
viSestruki radni delovi se ne mogu adekvatno pritegnuti i
mogu zapeti za se€ivo ili se pomeriti tokom secenja.

Pre koriscenja, uverite se da su testere za obradu
profila montirane ili postavljene na nivelisanu, ¢vrstu
radnu povrsinu. Nivelisanai ¢vrsta radna povr$ina
smanjuje rizik od nestabilnosti testere za obradu profila.
Isplanirajte Vas rad. Svaki put kada promenite
postavku nagiba ili ugla kosine, uverite se da je
podesivi granicnik pravilno postavljen za podupiranje
radnog dela i da se nece mesati u rad ostrice ili
zastitnog sistema. Bez ukljucivanja alata i bez radnog
dela na stolu, pomerajte secivo testere kroz kompletni
simulirani rez, kako biste bili sigurni da nece biti mesanja
ili opasnosti od presecanja granicnika.

Obezbedite adekvatnu podrsku, poput stonih
ekstenzija, nogara za secenje drveta itd. za radni deo
koji je Siri ili duZi od povrsine stola. Radni delovi koji su
duziili $iri od stola testere za obradu profila, se mogu
prevrnuti ukoliko nisu osigurani. Ukoliko se ise¢eni deo ili
radni deo prevrne, moze podici donji Stitnik ili biti
odbaden rotiraju¢om ostricom.

Nemojte koristiti drugu osobu kao zamenu za stonu
ekstenziju ili kao dodatnu podrsku. Nestabilna potpora
za radni deo moze prouzrokovati zapinjanje seciva ili
pomeranje radnog dela tokom operacije secenja,
povlacedi pritom Vas i pomoénika na rotirajuce secivo.
Iseceni deo se nikako ne sme zaglaviti ili pritisnuti uz
rotirajuce secivo testere. Ukoliko je zarobljen, tj.
ukoliko se koriste ogranicenja duzine, iseceni deo se
moze sudariti sa o$tricom i nasilno odbaciti.

Uvek koristite stegu ili fiksiranje konstruisano za
odgovarajuce podupiranje okruglih materijala, poput
Sipki ili cevi. Sipke imaju tendenciju da se okreéu dok se
seku, ¢inedi da se€ivo ,.ugrize” i povuce rad sa Vasom
rukom na secivo.

Bosch Power Tools
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» Pustite da secivo dostigne punu brzinu pre dodira sa
radnim delom. Ovo ¢e smanjiti rizik od odbacivanja
radnog dela.

» Ukoliko se radni deo ili secivo zaglave, iskljucite
testeru za obradu profila. Sacekajte da se svi pokretni
delovi zaustave i izvucite utikac iz izvora napajanja i/
ili uklonite akumulatorsku bateriju. Onda poradite na
oslobadanju zaglavljenog materijala. Ukoliko nastavite
da radite testerom sa zaglavljenim radnim delom moze
dodi do gubitka kontrole ili oStecenja testere za obradu
profila.

» Nakon zavrsenog reza, otpustite prekidac, drzite
glavu testere dole i sacekajte da se secivo zaustavi pre
uklanjanja ise¢enog dela. Posezanje rukom ka secivu
koje se obrce je opasno.

» Cursto drzite drsku kada pravite nepotpun rez li kada
otpustate prekidac pre nego Sto je glava testere u
potpunosti spustena. Cin lomljenja testere moze
prouzrokovati iznenadno povlacenije glave testere nadole,
izazivajucirizik od povrede.

» Kada glava testere dospe u donji polozaj, nemojte da
pustate rucku. Glavu testere uvek dovedite rukom u
gornji poloZaj. Ukoliko se glava testere pomera bez
kontrole, moze nastati opasnost od povrede.

» Neka radni prostor uvek bude cist. Mesanje materijala
je posebno opasno. Prasina lakog metala moze da se
zapalii eksplodira.

» Ne upotrebljavajte tupe, naprsle, izvijene ili oste¢ene
listove testere. Listovi testere sa tupim ili pogresno
ispravljenim zubima prouzrokuju usled suvise uzanog
procepa testere povecano habanje, stezanje lista
testere i povratni udarac.

» Nemojte upotrebljavati listove testera od visoko
legiranog Celika za brzi rad (HSS celika). Takvi listovi
testere mogu lako da se slome.

» Uvek koristite seciva testere pravilne veli¢ine i oblika
(dijamantski ili okrugli) sa nasadnim otvorima. Seciva
testere koja ne odgovaraju potpornom hardveru testere
¢e raditi van centra, $to ¢e dovesti do gubitka kontrole.

» Ne uklanjajte nikada ostatke od secenja, piljevinu
drvetaidr. iz podrucje testerisanja, dok elektricni alat
radi. Uvek prvo izvadite krak alata u poziciju mirovanja i
iskljucite elektricni alat.

» Nemojte hvatati list testere posle rada, pre nego Sto
se ohladi. List testere se pri radu veoma ugreje.

» Elektricni alat se isporucuje sa plo¢icom sa
upozorenjem za laser (videti tabelu ,,Simboli i njihovo
znacenje®).

» Ukoliko tekst na plocici sa upozorenjem za laser nije
na vasem jeziku, prelepite je sa isporucenom
nalepnicom na vasem jeziku, pre prvog pustanja u rad.

» Nemojte nikada tablice sa opomenom na elektricnom
priboru da pravite nerazumljive.

Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili
& Zivotinje i ne gledajte u direktanili
reflektovani laserski zrak. Na taj nacin
mozete da zaslepite lica, prouzrokujete
nezgode ili da oStetite odi.
» Ako lasersko zracenje dospe u oko, morate svesno da

zatvorite oci i da glavu odmah okrenete od zraka.

» Nemojte da vrSite promene na laserskoj opremi.
Mogucnosti podesavanja koje su opisane u ovom uputstvu
za upotrebu mozZete slobodno da koristite.

» Ne dozvoljavajte deci da koriste elektricni alat bez
nadzora. Mogli bi nenamerno da zaslepe druge osobe ili
sebe

Simboli

Sledeci simboli mogu biti od znacaja za upotrebu Vaseg
elektricnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo
znacenje. Prava interpretacija simbola pomodi ¢e Vam da
bolje i sigurnije koristite elektricni alat.

i njihovo znacenje
Lasersko zracenje
Ne gledajte u svetlosni snop

Potrosacki laserski proizvod klase 2
EN50689:2021

Rukama ne posezite u podrucje
testere, dok elektricni alat radi. Pri
kontaktu sa listom testere postoji
opasnost od povreda.

Nosite zastitnu masku za prasinu.

Nosite zastitne naocare.

Nosite zastitu za sluh. Uticaj buke moze
da dovede do gubitka sluha.

Podrucje opasnosti! Drzite ruke, prste
ili Sake Sto je moguce dalje od ovog
podruéja.

Obratite paznju na dimenzije lista testere
(precnik lista testere D, prec¢nik otvora
d). Pre¢nik otvora d mora bez zazora
odgovarati vretenu alata. Ukoliko je
neophodno koriséenje reduktora,
obratite paznju da dimenzije reduktora
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Simboli i njihovo znacenje

odgovaraju debljini osnovnog lista i
precniku otvora lista testere, kao'i
precniku vretena alata. Koristite po
moguéstvu reduktore koji su isporuceni
zajedno sa listovima testere.

Precnik lista testere D mora da odgovara
podatku na simbolu.

Pogledajte ,,Dimenzije za kompatibilne
listove testere® u poglavlju , Tehnicki
podaci“.

\2 Prilikom secenja testerom vertikalnih
A 5 ~3—  uglovaiskoSenja, sklopivu grani¢nu Sinu

morate da sklopite ka spolja.

Opis proizvoda i primene

Procitajte sve bezhednosne napomene i
uputstva. Propusti u postovanju
bezbednosnih napomena i uputstava mogu da
prouzrokuju elektricni udar, pozar i/ili teSke
povrede.

Vodite racuna o slikama u prednjem delu upustva za rad.

Upotreba prema svrsi

Elektricni alat je predviden da kao stacionarni uredaj izvodi
uzduzne i poprecne rezove sa pravim postupkom reza u
drvetu. Pri tome su moguci horizontalni uglovi isko$enja od -
47°do +52°kao i vertikalni uglovi isko$enja od 45° (sa leve
strane) do 0° (sa desne strane).

Snaga elektricnog alata je dovoljna za testerisanje tvrdog i
mekog drveta, kao i iverica i fazer ploca.

Kod upotrebe odgovarajucih listova testere moguce je
testerisanje aluminijumskih profila i plastike.

Ovaj proizvod je potrosacki laserski proizvod u skladu sa
standardom EN 50689.

Prikazane komponente

Oznacavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se
na prikaz elektri¢nog alata na grafickoj stranici.

(1) Vredica za prasinu

2) Zastitna hauba

3) Transportna rucka

(4) Drska

(5) Blokada uklju¢ivanja prekidaca za ukljucivanje/
iskljucivanje

(6) Plocica sa upozorenjem za laser

(7) Klateca zastitna hauba

(8) Grani¢na $ina

9) Podloga radnog komada (fleksibilno prikljuciv)

(10)  Stozatesterisanje

(11)  Tockic za fiksiranje za Zeljeni ugao isko$enja
(horizontalan)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

(51)

(52)
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Poluga za podesavanije ugla iskosenja
(horizontalan)

Uglomer za ugao iskosenja (horizontalan)
Skala za ugao iskosenja (horizontalan)
Stega

Sklopiva grani¢na Sina

Klizni valjak

Odbijac piljevine

Prekidac za uklju¢ivanje/iskljucivanje
Prekidac za uklju¢ivanje/iskljucivanje lasera
(oznaka linije reza)

Otvori za stegu

Izbacivac piljevine

Otvori za montazu

Zatezni zavrtanj za Zeljeni ugao iskosenja
(vertikalan)

Transportni osigurac¢

Zlebovi za zahvatanje

Blokada vretena

Klju¢ sa unutranjim Sestougaonim urezom
Izlazni otvor laserskog zraka

Uglomer za ugao iskosenja (vertikalni)
Skala za ugao iskosenja (vertikalni)
Vodeca $ina grani¢nika za duzinu

Stezni zavrtanj grani¢nika za duzinu

Leptir zavrtan; za fiksiranje vodece Sine granicnika
zaduzinu

Granic¢nik za duzinu

Umetna plo¢a

Sestougaoni zavrtanj za pricvri¢ivanie lista testere
Zatezna prirubnica

List testere”

Unutra$nja zatezna prirubnica

Leptir zavrtanj za podesavanije visine navojne
Sipke

Poluga sa navojem

Leptir zavrtanj stege

Pin stege

Urezi za standardni ugao isko$enja (horizontalan)
Zavrtnji za umetnu plocu

Podesivi zavrtanj za pozicioniranje lasera
Trougao

Sestougaoni zavrtnji granicne $ine

Granicni zavrtanj za ugao isko$enja od 0°
(vertikalan)

Granicni zavrtan] za ugao isko$enja od 45°
(vertikalan)

Zavrtanj za uglomer (vertikalan)
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(53)  Zavrtanjza uglomer (horizontalan)
a) Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

Tehnicki podaci
Broj artikla 3601 M520..
Nominalna ulazna snaga w 1750
Broj obrtaja u praznom hodu min™* 5000
Tip lasera nm 650
mW <1
Klasa lasera 2
Tezina" kg 12,6
Klasa zastite I

A) Sastegom, bez voda za prikljucivanje na mrezu
Dozvoljene dimenzije radnog komada (maksimalno/
minimalno): (videti ,Dozvoljene dimenzije radnog komada*“,
Strana 19)

Podaci vaze za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji
odstupaju i izvodenija specificnih za zemlje ovi podaci mogu da
variraju.

Uredaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleze
uslovnom povezivanju. Uredaj moze dovesti do povremenih
fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa
ovog uredaja je podesena kao Z,,,.,, = 0,101 Q. Korisnik mora voditi
racuna da tacka prikljucka, saimpedansom Z,,,. , na koju ¢e se
prikljuciti uredaj ispunjava zahteve za impedansu: Z, ., 2 Z,... - Ako
je Z,.. Nepoznata, odredite Z . uz konsultacije sa dobavljacem
mreznog napajanja ili nadleznim organom za napajanje elektricnom
energijom.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od
uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije mozete
pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Dimenzije za kompatibilne listove testere

Precnik lista testere D mm 254
Debljina osnovnog lista mm 1,4-2,5
Maks. $irina secenja mm 3
Precnik busenjad mm 30
Informacije o buci

Vrednosti emisije buke utvrdene u skladu

saENIEC 62841-3-9.

Nivo buke elektri¢nog alata klasifikovan pod A iznosi tipi¢no:
nivo zvucnog pritiska 97 dB(A); nivo zvucne

snage 109 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zastitu za sluh!

Nivo emisije buke naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema standardizovanom mernom postupku i moZe se
koristiti za poredenje elektri¢nih alata jedan sa drugim.
Pogodna je i za privremenu procenu emisije buke.
Navedena vrednost emisije buke odgovara osnovnoj
upotrebi elektricnog alata. Ako se elektri¢ni alat upotrebljava
zadruge namene, sa drugim upotrebljenim alatima ili ako se
nedovoljno odrzava, moze dodi do odstupanja vrednosti
emisije buke. Ovo moZe u znacajnoj meri povecati emisiju
buke tokom celokupnog perioda koris¢enja.

Za tacénu procenu emisije buke trebalo bi uzeti u obzir i
vreme u kojem je uredaj iskljucen li u situaciji da radi, ali nije
stvarno u upotrebi. Ovo moZe znacajno redukovati emisiju
buke tokom celokupnog perioda koris¢enja.

Montaza

» Izbegavajte nenameran start elektricnog alata. Za
vreme montaze i kod svih radova na elektri¢nom alatu
nesme mrezni utikac da je prikljucen na struju.

Obim isporuke

Obratite paznju na opis sadrzaja isporuke na
yd & pocetku uputstva za upotrebu.

-

Pre prvog pustanja u rad elektri¢nog alata proverite, da li su

isporuceni svi dole navedeni delovi:

- Kombinovana kruzna testera sa montiranim listom testere
Napomena: Bosch prodaje elektri¢ne alate bez lista
testere. Na pakovanju moZete pogledati da li se u sadrzaju
isporuke vaSeg elektri¢nog alata nalazi i list testere.

- Samo kod isporuke bez lista testere: Zatezna
prirubnica (38) i unutrasnja zatezna prirubnica (40)

- Stega(15)

- Klju¢ sa unutrasnjim Sestougaonim urezom (28)

- Granicnik za duzinu (35)

- Vredicaza prasinu (1)

- Podloga radnog komada (9) (2x)

Napomena: Proverite, da li elektri¢ni alat eventualno ima

oStecenja.

Pre daljeg kori$éenja elektricnog alata, morate pazljivo da

proverite da li zastitni mehanizam ili blago oste¢eni delovi

besprekorno i adekvatno funkcionisu. Prekontrolisite, dali

pokretni delovi funkcionisu besprekorno i ne zaglavljuju, ili

da li su delovi osteceni. Svi delovi moraju biti ispravno

montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili
besprekoran rad.

Osteceni uredaji zastite i delovi moraju se strucno popraviti

ili zameniti u priznatoj stru¢noj radionici.

Montaza pojedinacnih delova

- lzvadite sve isporucene delove oprezno iz ambalaze.
- Uklonite sav materijal za pakovanije elektri¢nog alata i
isporucenog pribora.

Stacionarna ili fleksibilna montaza

» Da bi se obezbedilo bezbedno rukovanje, morate pre
upotrebe da montirate elektricni alat naravnu i
stabilnu radnu povrsinu (na primer radni sto).

Montaza na radnu povrsinu (videti sliku A1-A2)

- Pricvrstite elektri¢ni alat pogodnim vij¢anim spojem na
radnu povrsinu. Za to sluze otvori (23).

ili

- Cursto stegnite nozice elektriénog alata za radnu povrsinu
sa uobicajenim stegama.
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Montaza na Bosch radni sto

Bosch GTA radni stolovi elektricnom alatu obezbeduju

stabilnost na svakoj podlozi pomocu nozica koje se

podesavaju po visini. Nasloni radnog komada na radnom
stolu sluZe kao pomo¢ za duZe radne komade.

» Procitajte sve upozoravajuce napomene i uputstva
koja su priloZena uz radni sto. Propusti kod pridrzavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektri¢ni
udar, pozar i/ili teSke povrede.

» Postavite radni sto ispravno, pre nego Sto montirate
elektricni alat. Besprekorna montaza je vazna da bi
sprecili rizik od uru$avanja.

- Montirajte elektri¢ni alat u transportnom poloZaju na
radni sto.

Usisavanje prasine/piljevine

Izbegavajte rad bez mera za smanjivanje prasine.
Pogodan uredaj za usisavanje ili kutija/vre¢a za prasinu
smanjuje nastanak velike koli¢ine prasine opasne po
zdravlje. Pobrinite se da radno mesto bude dobro
provetreno. Generalno koristite zatitnu masku. Ako
koristite kutiju za prasinu, redovno je praznite i redovno
Cistite element filtera, kako bi optimalno usisavanije prasine
bilo zagarantovano.
Ako koristite usisivac, imajte na umu sledece zahteve.
Obratite paznju na propise koji vaze u vasoj zemlji za
materijale koje treba obradivati.
» Izbegavajte sakupljanje prasine na radnom mestu.
PraSine se mogu lako zapaliti.

Preporuceni nominalni precnik mm 28
creva

Potrebni potpritisak® mbar >140

hPa > 140

Potrebna koli¢ina protoka® I/s >23

m°/h >82,8

Preporucena efikasnost filtera Klasa

prasine M®

A) Vrednost snage na prikljucku za usisivac elekri¢nog alata

B) U skladu sa standardom IEC/EN 60335-2-69

Pridrzavajte se uputstva za usisivac. Ako snaga usisavanja
opadne, prekinite rad i otklonite uzrok.

Usisavanije prasine/piljevine moze biti blokirano prasinom ili
pilievinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

- Iskljucite elektri¢ni alat i izvucite mrezni utikac iz uticnice.
- Sacekajte dok se list testere u potpunosti ne zaustavi.

- Pronadite uzrok blokade i uklonite je.

Samostalno usisavanje (videti sliku B)

Za jednostavno sakupljanje strugotine, koristite isporuc¢enu
kesu za prasinu (1).

- Stavite kesu za prasinu (1) na izbacivac piljevine (22).
Kesa za prasinu ne sme za vreme testerisanja nikada da dode
u dodir sa pokretnim delovima uredaja.

Praznite na vreme kesu za prasinu.
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» Kontrolisite i Cistite kesu za prasinu posle svake
upotrebe.

» Da bi izbegli opasnost od pozara, pri testerisanju
aluminijuma uklonite kesu za prasinu.

Usisavanje sa strane

Za usisavanje mozete na izbacivac piljevine (22) da
prikljucite i crevo usisivaca (@ 35 mm).

- Crevo usisivaca spojite sa izbacivacem piljevine (22).
Usisiva¢ mora biti pogodan za materijal koji treba obradivati.
Koristite prilikom usisavanja posebno po zdravlje stetnih
prasina, prasine koje izazivaju rak ili suvih prasina specijalan
usisivac.

Zamena lista testere (videti sliku C1-C3)

» lzvucite pre svih radova na elektri¢cnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

» Prilikom montaZe lista testere nosite zastitne
rukavice. Pri dodirivanju lista testere postoji opasnost od
povrede.

Koristite samo listove testere cija je maksimalno dozvoljena

brzina veéa od broja obrtaja u praznom hodu vaseg

elektricnog alata.

Koristite samo listove testere, koji odgovaraju

karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu zarad i

prekontrolisani prema EN 847-1 i odgovarajuce obelezeni.

Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporucio

proizvodac ovog elektri¢nog alata i koji su prikladni za

materijal koji Zelite da obradujete. Ovo sprecava pregrevanje
zubaca testere prilikom testerisanja.

Demontaza lista testere

- Dovedite elektricni alat u radni polozaj.

- Zakrenite klatecu zastitnu haubu (7) unazad i drzite je u
oVvoj poziciji.

- Okrenite Sestougaoni zavrtanj (37) kljucem sa
unutrasnjim Sestougaonim urezom (8 mm) i pritisnite
istovremeno blokadu vretena (27), tako da ulegne.

- Drzite blokadu vretena (27) pritisnutu i odvrnite
Sestougaoni zavrtanj (37) u smeru kretanja kazaljki na
satu (levi navoj!).

- Skinite zateznu prirubnicu (38).

- Skinite list testere (39).

- Ponovo vratite klatecu zastitnu haubu polako nadole.

Ugradnja lista testere

» Obratite paznju pri ugradnji, da pravac presecanja
zuba (pravac strelice na listu testere) bude usaglasen
sa pravcem strelice na zastitnoj haubi!

Ukoliko je neophodno, pre ugradnije ocistite sve delove koje

treba montirati.

- Zakrenite klatecu zastitnu haubu (7) unazad i drzite je u
0ovoj poziciji.

- Stavite novilist testere na unutrasnju zateznu
prirubnicu (40).

- Postavite zateznu prirubnicu (38) i Sestougaoni
zavrtanj (37). Pritiskajte blokadu vretena (27) sve dok ne
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ulegne i stegnite Sestougaoni zavrtanj suprotno od
kazaljke na satu.

- Ponovo vratite pomi¢nu zastitnu haubu polako na dole.

Rad

» lzvucite pre svih radova na elektri¢cnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

Transportni osigurac (videti sliku D)

Transportni osigurac (25) omogucuje lakse rukovanje

elektri¢nim alatom prilikom transporta do razli¢itih mesta

upotrebe.

Oslobadanje osiguranja elektri¢nog alata (radna

pozicija)

- Pritisnite drsku elektricnog alata (4) malo nadole, kako
biste rasteretili osiguranje transporta (25).

- lzvucite osiguranje transporta (25) skroz napolje.

- Premestite krak alata polako na gore.

Obezbedivanja elektri¢nog alata (transportna pozicija)

- Zablokadu stola za testerisanje (10), zategnite tockic za
fiksiranje (11).

- Zakrecite rucicu alata drzeci za drsku (4) nadole sve dok
transportni osigurac (25) ne budete mogli da utisnete do
kraja.

Rucica alata je sada sigurno blokirana za transport.

Priprema zarad

Radi obezbedivanja preciznih secenja morate posle
intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podesavanja
elektricnog alata i u datom slucaju podesiti.

Zato Vam je potrebno iskustvo i odgovarajuci specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

ProduzZavanje stola za testerisanje (videti sliku E)

Dugi i teski radni komadi moraju se na slobodnom kraju

podupretiili osloniti.

Fleksibilni prikljucni sistem podloge radnog komada (9) vam

omogucava veliki broj varijanti produzavanja ili prosirivanja.

- Po potrebi, umetnite podlogu radnog komada (9) u
prihvate na elektricnom alatu ili u prihvate na drugoj
podlozi radnog komada.

» Nikada ne nosite elektricni alat za podloge radnog
komada.
Upotrebljavajte pri transportu elektri¢nog alata samo
transportne uredaje.

Rasklapanje granicne Sine (videti sliku F)

Prilikom testerisanja vertikalnih uglova isko$enja morate da

pomerite sklopivu grani¢nu $inu (16) ka spolja.

- Sklopite sklopivu grani¢nu Sinu (16) ka spolja.

Nakon testerisanja vertikalnog ugla iskosenja ponovo

sklopite sklopivu grani¢nu $inu (16).

Pri¢vrséivanje radnog komada (videti slike G1-G3)

Radi obezbedivanja optimalne bezbednosti pri radu morate

uvek ¢vrsto stegnuti radni komad.

Ne obradujte radne komade koji su suvi$e mali za stezanje.

Ve[tikalno fiksiranje

- Cursto pritisnite radni komad na granicne Sine (8) i (16).

- Stavite isporucenu stegu (15) u predvidene otvore (21).

- Odvrnite leptir zavrtan;j (41) i prilagodite stegu radnom
komadu. Ponovo zavrnite leptirasti zavrtan;.

- Zavrnite navojnu Sipku (42) i tako fiksirajte radni komad.

Horizontalno fiksiranje

- Odvrnite leptir zavrtnje (43) i odvojite stegu.

- Stavite ,smanjenu” stegu (15) sa pinovima (44) u neki od
predvidenih otvora .

- Cursto pritisnite radni komad na sto za testerisanje (10).

- Zavrnite navojnu Sipku (42) i tako fiksirajte radni komad.

Odvrtanje radnog komada

- Zaotpustanje stege okrecite navojnu Sipku (42) u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.

Podesavanje horizontalnih uglova isko$enja

- Dovedite elektricni alat u radni polozaj.

Podesavanje horizontalnih standardnih uglova iskosenja
(videti sliku H)

Za brzo i precizno podesavanje horizontalnih uglova
iskosenja koji se ¢esto koriste, na stolu za testerisanje
postoje urezi (45):

levo desno

0°

45°%30°% 22,5% 15° 15°22,5°% 30% 45°
- Otpustite rozetu za fiksiranje (11), ako je zavrnuta.

- Povucite polugu (12) i okrenite sto za testerisanje (10)
nalevo ili nadesno do Zeljene pozicije.

- Pustite ponovo polugu. Poluga mora osetno uskoCiti u
urez.

- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (11).

Podesavanje proizvoljnog horizontalnog ugla iskosenja

(videti sliku H)

Horizontalni ugao iskosenja moze da se podesava u oblasti

od 47° (sa leve strane) do 52° (sa desne strane).

- Otpustite tockic za fiksiranje (11), ako je zavrnut.

- Pritisnite polugu (12), okrenite sto za testerisanje (10)
pomocu tockica za fiksiranje ulevo ili udesno i uz pomo¢
uglomera podesite Zeljeni horizontalni ugao
iskosenja (13).

- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (11).

Podesavanije vertikalnog ugla iskosenja

Vertikalni ugao isko$enja moze da se podesava u oblasti

od 45° (sa leve strane) do 0° (sa desne strane).

Zabrzo i precizno podesavanje vertikalnih uglova iskosenja
koji se Cesto koriste, predvideni su fiksni polozaji za uglove
0°%i 45°.
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Podesavanje proizvoljnog vertikalnog ugla iskoSenja

(videti sliku 1)

- Otpustite stezni zavrtan;j (24).

- Zakrenite rucku kraka alata (4), dok uglomer (30) ne
prikaze Zeljeni vertikalni ugao iskoSenja.

- DriZite krak alata u ovom poloZaju i ponovo pritegnite
stezni zavrtanj (24).

Pustanje urad

» Obratite paznju na napon mreze! Napon strujnog izvora
mora biti usagla$en sa podacima na tipskoj tablici
elektri¢nog alata.

Ukljucivanje (videti sliku J)

- Zaukljucivanje elektri¢nog alata prvo pomerite blokadu
ukljucivanja (5) na sredinu, a zatim pritisnite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje (19) i drZite ga pritisnutim.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidac za

ukljucivanje/iskljucivanje (19) se ne moze blokirati, nego

mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

Iskljucivanje
- Zaiskljuéivanje otpustite prekidac za uklju¢ivanje/
iskljucivanje (19).

Testerisanje

Opsta upozorenja o testeri

» Uvek dobro pritegnite tockic za fiksiranje (11) i stezni
zavrtanj (24) pre testerisanja. List testere se moze
inace iskositi u radnom komadu.

» Kod svih secenja morate se najpre uveriti, da list
testere nijednog momenta ne moze dodirivati Sinu
granicnika, stegu ili druge delove uredaja. Uklonite
eventualno montirane pomocne granicnike ili ih
odgovarajuce prilagodite.

Cuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlazite list

testere bo¢nom pritisku.

Testerisite iskljucivo materijale koji su odobreni za

predvidenu namenu.

Ne obradujte izvijene radne komade. Radni komad mora

uvek imati pravu ivicu radi postavljanja Sine grani¢nika.

Dugi i teski radni komadi moraju se na slobodnom kraju

podupretiili osloniti.

Uverite se da klateca zastitna hauba propisno funkcionise i

da moze slobodno da se pokrece. Kod usmeravanja rucice

alata prema dole, treba se otvoriti klateca zastitna hauba.

Kod usmeravanja rucice alata prema gore, klateca zastitna

hauba treba ponovo da se zatvori preko lista testere i

zaklju¢a u gornjem polozaju rucice alata.

PolozZaj rukovaoca (videti sliku K)

» Nikada nemojte stajati u lini sa listom testere ispred
elektricnog alata, nego uvek sa strane. Na taj nacin je
vase telo zasti¢eno od moguceg povratnog udarca.

- DrZite podalje ruke, prste i $ake od rotirajuceg lista
testere.

- Nemojte ukrstati ruke sa krakom alata.
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Testerisanje (odsecanje)

- Stegnite radni komad prema dimenzijama.

- Podesite Zeljeni horizontalan i/ili vertikalan ugao
iskosenja.
Kada secete horizontalne uglove isko$enja nadesno,
granicnik za duzinu (35) morate povuci skroz napolje ili
ga potpuno ukloniti.

- Ukljucite elektri¢ni alat.

- Rucicu alata pomocu rucke (4) spustajte polako nadole.

- Presecite radni komad ravnomernim pomeranjem
napred.

- Iskljucite elektricni alat i sacekajte dok se list testere (39)
skroz ne zaustavi.

- Ditite polako krak alata prema gore.

Uputstva zarad

Obelezavanje rezne linije (videti sliku L)
Laserski zrak vam pokazuje reznu liniju lista testere. Na taj
nacin mozete precizno pozicionirati radni komad za
testerisanje, bez otvaranja klate¢e zastitne haube.
- Pored toga ukljucite laserski zrak pomocu
prekidaca (20).
- Poravnajte vase obelezavanje na radnom komadu na
desnoj ivici laserske linije.
Napomena: Pre secenja testerom, proverite da li se rezna
linija jo$ uvek tacno vidi. Laserski zrak se moze na primer
pomeriti usled vibracija pri intenzivnoj upotrebi.

Dozvoljene dimenzije radnog komada
Maksimalni radni komadi:

Horizontal Vertikalni Visina x $irina [mm]

ni ugao ugao
iskoSenja iskosenja

pri maks. visini pri maks. Sirini

0° 0° 90x90 65x130

0° 45° 60x93 45x130

45° (levo/ 0° 90x63 65x91
desno)

45° (levo) 45° 55x70 35x91

45°(desno  45° 55x70 45x91

)
Minimalni radni komadi (= svi radni komadi koji mogu da se
zategnu pomocu isporucene stege (15) levo ili desno od lista
testere): 130 x 50 mm (duzina x Sirina)
Maksimalna dubina rezanja (0°/0°): 90 mm

Testerisanje radnih komada iste duzine (videti sliku M)
Za jednostavno testerisanje radnih komada iste duzine
mozete da koristite grani¢nik za duzinu (35).

- Otpustite stezni zavrtan;j (33) i pomerite granicnik za
duzinu (35) u vodecoj $ini (32) na zeljenu duzinu radnog
komada.

- Ponovo pritegnite stezni zavrtan;j (33).
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Duzi radni komadi:

- Otpustite leptir zavrtanj (34) i povucite vodecu Sinu (32)
napolje do grani¢nika.

- Ponovo ¢vrsto zategnite leptir zavrtan;j (34).

- Podesite granicnik za duzinu (35) na Zeljenu duzinu
radnog komada.

Testerisanje bez grani¢nika za duZinu:

- Otpustite stezni zavrtanj (33) i pomerite granicnik za
duzinu (35) u vodecoj $ini (32) skroz napolje.

- Granicnik za duzinu okrenite za 90°, tako da bude u ravni
sa granicnom $inom (8).

- Ponovo pritegnite stezni zavrtanj (33).

Posebni radni komadi

Pri testerisanju izvijenih ili okruglih radnih komada morate ih
posebno obezbediti od klizanja. Na liniji seenja ne sme
nastati zazor izmedu radnog komada, grani¢ne Sine i postolja
testere.

Ako je potrebno morate izraditi specijalne drzace.

Zamena ploca za umetanje (videti sliku N)

Ploca za podmetanje (36) moze da se pohaba posle duze

upotrebe elektri¢nog alata.

Promenite pokvarenu plocu za podmetanije.

- Dovedite elektricni alat u radni polozaj.

- Odvrnite zavrtnje (46) pomocu uobicajenog krstastog
odvrtaca i izvadite staru umetnu plocu (36).

- Umetnite novu umetnu plo¢u i ponovo pritegnite
zavrtnje (46).

Obrada profilnih letvi
Fazonske letve mozZete da obradujete na dva razlicita nacina:

Pozicioniranje ~ Podna lajsna Plafonska lajsna
radnog komada
- postavljena

nasuprot Sine

granicnika

- dalezeravnona
postolje testere

Uvek isprobajte podeseni ugao isko$enja (horizontalni i/ili
vertikalni) najpre na nekom otpadnom drvetu.

Bazdarenje lasera

Napomena: Za testiranje funkcije lasera, elektri¢ni alat mora

da bude uklju¢en u struju.

» Tokom podesavanja lasera (npr. prilikom pomeranja
kraka alata) nemojte nikada pritiskati prekidac za
ukljucivanje/iskljuéivanje. Slucajno startovanje
elektri¢nog alata moZe uticati na povrede.

- Dovedite elektri¢ni alat u radni polozaj.

- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°.
Poluga (12) mora osetno da ulegne u urez.

Radi obezbedivanja preciznih secenja posle intenzivne
upotrebe morate prekontrolisati laserske zrake i ponovo
podesiti ukoliko je to potrebno.

Zato vam je potrebno iskustvo i odgovarajuéi specijalni alat.
Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Provera (videti sliku 01)
- Nacrtajte na radnom komadu pravu liniju presecanja.

- Vodite krak alata pomocu rucke (4) polako nadole.

- Centrirajte radni komad tako, da zubi lista testere budu u
liniji sa linijom presecanja.

- Drzite ¢vrsto radni komad u ovoj poziciji i vodite krak
alata ponovo polako na gore.

- Stegnite radni komad.

- Ukljucite laserski zrak pomocu prekidaca (19) a da
pritom ne pritisnete blokadu uklju¢ivanja (5).

Laserski zrak mora na celoj duzini biti u ravni sa linijom

secenja na radnom komadu, ¢ak i kada se krak alata vodi na

dole.

Podesavanje (videti sliku 02)

- Podesivi zavrtanj (47) obrcite odgovaraju¢im odvrtacem
sve dok laserski zrak celom duZinom ne bude u ravni sa
reznom linijom na radnom komadu.

Okretanje suprotno smeru kretanja kazaljke na satu pomera

laserski zrak od leva na desno, okretanje u smeru kretanja

kazaljke na satu pomera laserski zrak od desna na levo.

Provera osnovnih podeSavanja i podesavanje
Radi obezbedivanja preciznih secenja morate posle
intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podesavanja
elektricnog alata i u datom slucaju podesiti.

Zato Vam je potrebno iskustvo i odgovarajuci specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Centriranje granicne Sine

- Postavite elektri¢ni alat u transportni poloZaj.

- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°.
Poluga (12) mora osetno uledi u urez.

- Rasklopite sklopivu grani¢nu Sinu (16).

Provera (videti sliku P1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 90° u ravni sa listom
testere (39) izmedu granicne Sine (8) i lista testere na
stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa grani¢nom Sinom na

celoj duzini.

Podesavanje (videti sliku P2)

- Otpustite sve Sestougaone zavrtnje (49) pomocu
isporucenog Sestougaonog kljuca (28).

- Okrecite grani¢nu $inu (8) sve dok trougao nije spojen po
Citavoj duzini.

- Ponovo pritegnite zavrtnje.

Podesavanje vertikalnog standardnog ugla iskosenja 0°

- Dovedite elektricni alat u transportnu poziciju.

- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°.
Poluga (12) mora osetno uledi u urez.
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Provera (videti sliku Q1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 90° u ravni sa listom
testere (39) izmedu stola za testerisanje (10) i lista
testere na stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (39) na

celoj duZini.

Podesavanje (videti sliku Q2)

- Otpustite stezni zavrtan;j (24).

- Otpustite kontra navrtku grani¢nog zavrtnja (50) pomocu
standardnog okastog ili viljuSkastog kljuca.

- Okrecite granitni zavrtanj ka unutra ili ka spolja dok krak
trougla ne bude celom duzinom u ravni sa listom testere.

- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).

- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku grani¢nog
zavrtnja (50).

Ako uglomer (30) posle podesavanja nije u ravni sa oznakom

0°skale (31), otpustite zavrtanj (52) pomocu standardnog

krstastog odvrtaca i poravnajte pokazivac ugla duz oznake za

0°. (videti sliku S)

Podesavanje vertikalnog standardnog ugla isko$enja 45°

- Dovedite elektricni alat u radni polozaj.

- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°.
Poluga (12) mora osetno uleci u urez.

- Otpustite stezni zavrtan;j (24) i zakrenite krak alata
ruckom (4) do granicnika nalevo (45°).

Provera (videti sliku R1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 45° u ravni sa listom
testere (39) izmedu stola za testerisanje (10) i lista
testere na stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (39) na

celoj duZini.

Podesavanje (videti sliku R2)

- Otpustite kontra navrtku grani¢nog zavrtnja (51) pomocu
standardnog okastog ili viljuskastog kljuca.

- Okrecite granicni zavrtanj ka unutra ili ka spolja dok krak
trougla ne bude celom duZinom u ravni sa listom testere.

- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).

- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku grani¢nog
zavrtnja (51).

Ako uglomer (30) nakon podesavanja ne stoji u ravni sa

oznakom od 45° na skali (31), najpre jo$ jednom proverite

podesavanje za 0° za vertikalni ugao iskosenja i uglomer.

Zatim ponovite podesavanje vertikalnog ugla iskosenja od

45°,

Centriranje pokazivaca ugla (vertikalno) (videti sliku S)

- Dovedite elektri¢ni alat u radni poloZaj.

- Otpustite stezni zavrtanj (24).

- Podesite krakom alata vertikalan ugao isko$enja od 0°.

- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).

Provera

Ugaoni pokazivac¢ (30) mora da bude u liniji sa oznakom za

0°naskali (31).
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Podesavanje

- Otpustite zavrtanj (52) pomocu krstastog odvrtaca i
pokazivac ugla usmerite duz oznake 0°.

- Ponovo stegnite zavrtanj.

Centrirajte pokazivac ugla (horizontalno) (videti sliku T)

- Dovedite elektri¢ni alat u radni poloZaj.

- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°.
Poluga (12) mora osetno uledi u urez.

Provera

Ugaoni pokazivac (13) mora da bude u liniji sa 0oznakom za

0°naskali (14).

Podesavanje

- Otpustite zavrtanj (53) pomocu krstastog odvrtaca i
pokazivac ugla usmerite duz oznake 0°.

- Ponovo stegnite zavrtanj.

Transport (videti sliku U)

Pre transporta elektri¢nog alata morate preduzeti sledece

korake:

- Postavite elektri¢ni alat u transportni polozaj.

- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu ¢vrsto
montirati na elektricni alat.

Stavite nekoriséene listove testere za transport, ako je
moguce, u jednu zatvorenu kutiju.

- Nosite elektricni alat pomocu transportne rucke (3) ili
uhvatite udubljenja za hvatanje (26) bo¢no na stolu za
testerisanje.

» Upotrebljavajte pri transportu elektricnog alata samo
transportne uredaje a nikada zastitne uredaje.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iS¢enje

» lzvucite pre svih radova na elektri¢cnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

» Odrzavajte elektricni alat i proreze za ventilaciju
Cistima da biste radili dobro i bezbedno.

Ako je neophodna zamena priklju¢nog voda, onda to mora

da izvede Bosch ili ovlas¢ena servisna sluzba za Bosch

elektri¢ne alate, kako biste izbegli ugroZavanje bezbednosti.

Oscilatorna zastitna hauba (7) se uvek mora slobodno

pokretati i automatski moci zatvarati. DrZite zato podrucje
oko oscilatorne zastitne haube uvek Cisto.

Uklonite posle svakog rada praSinu i piljevinu izduvavanjem
sa komprimovanim vazduhom ili sa nekom ¢etkicom.

Redovno Cistite klizni valjak (17).

Servis i saveti za upotrebu

Srpski

Tel.: +381 11 644 8546

Molimo da kod svih pitanja i naru¢ivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojc¢anih mesta
prema tipskoj ploCici proizvoda.
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Uklanjanje dubreta

Elektri¢ni alati, pribor i pakovanja treba reciklirati na
ekoloski prihvatljiv nacin.
Ne bacajte elektri¢ni alat u kucni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Elektricni i elektronski uredaji koji viSe ne mogu da se koriste
moraju da se skupljaju zasebno i odloze u otpad u skladu sa
ekoloskim propisima. Koristite naznacene sisteme za
sakupljanje. Zbog mogucih opasnih materija koji se nalaze u
uredaju, nepravilno odlaganje u otpad moZze da bude opasno
za okolinu i zdravlje.
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GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

- GAS 35 M AFC
,'/ 3
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T N
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@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm: GAS 55 M AFC

2 608 000 565 (5 m) L

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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